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KNR 2-31 0802-07-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
Charakterystyka robét: Tablica: 0802

1.Wytamanie podbudowy re cznie lub mechanicznie

2.0drzucenie materiatu na pobocze z utozeniem w stosy lub pryzmy

Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

25,00 m2

1. 25"

25,00

KNKRB 01 0306-02-060

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 3,0
m.Kategornia gruntu Il

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

21,88 m3

1. 1*0,4*546,9*0,1

21,88

KNKRB 01 0206-01-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiemymi o pojemnosci fyzki
0,25 m3,glebokosc¢ wykopow do 3,00m.Kategona gruntu I-11

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

krotno$é= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

196,88 m3

1. 1*0,4*546,9*0,9

196,88

KNR 2-18 0501-01-050

Podfoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich
Charakterystyka robot: Tablica: 0501

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie ziozonych wzdtuz wykopu materialdw na dno wykopu
3.Rozscielenie materiatow

4.Ubicie reczne warstwami co 10 cm

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

218,76 m2

1. 546,9"0,4

218,76

KNR 2-19W 0301-02-040

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o Srednicy nominalnej 25 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

Dla kol.01-08:

1.Za- iwyladunek rur

2.Reczne rozciggnigcie rury i utozenie na dnie wykopu wraz z wypoziomowaniem
3.Ulozenie przewodu sygnalizacyjnego

4 Wstepna proba szczelnosci

Dla kol.09-14:

1.Za- i wytadunek rur za pomocg zurawia

2.Reczne rozmieszczenie pojedynczych rur wzdtuz wykopu

3.Reczne utozenie rur na dnie wykopu

4. Utozenie przewodu sygnalizacyjnego

5.Wstepna proba szczelnosci

Dla kol.15-20:

1.Za- i wytadunek rur za pomocg zurawia

2 Rozmieszczenie rur wzdtuz wykopu i opuszczenie do wykopu za pomocg zurawia
krotnosc= 1,00

10,57 m
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KNR 2-19W 0301-06-040

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o $rednicy nominalnej 63 mm
Charakterystyka robdt: Tablica: 0301

Dla kol.01-08:

1.Za- i wytadunek rur

2.Regczne rozciagnigcie rury i utozenie na dnie wykopu wraz z wypoziomowaniem
3.Utozenie przewodu sygnalizacyjnego

4 Wstepna proba szczelnosci

Dla kol.09-14:

1.Za- i wytadunek rur za pomocg zurawia

2.Regczne rozmieszczenie pojedynczych rur wzdiuz wykopu

3.Reczne utozenie rur na dnie wykopu

4.Utozenie przewodu sygnalizacyjnego

5 Wstepna préba szczelnosci

Dia kol.15-20:

1.Za- i wytadunek rur za pomoca zurawia

2.Rozmieszczenie rur wzdiuz wykopu i opuszczenie do wykopu za pomocg zurawia
krotnosé= 1,00

536,33 m

KNR 2-19W 0303-02-171

Potgczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 25 mm za pomoca ksztatek
elektrooporowych - muf

Charakterystyka robdt. Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koicéw rury

2 Wykonanie potaczenia

krotnosé= 1,00

2,00 zlgcze

KNR 2-19W 0303-06-171
Potgczenia rur polietylenowych o Srednicach nominalnych 63 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - muf

Charakterystyka robdt: Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koricéw rury

2 Wykonanie potgczenia
krotnosé= 1,00

12,00 zigcze

KNR 2-19W 0303-0601-171

Polgczenia rur polietylenowych o srednicach nominainych 63 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - muf redukcyjnych

Charakterystyka robdt. Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koncow rury

2 Wykonanie potgczenia

krotnoscé= 1,00

5,00 zigcze

10

KNR 2-19W 0303-0602-171

Polgczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 63 mm za pornoca ksztaftek
elektrooporowych - kolan 90 st.

Charakterystyka robot: Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koncdw rury

2 Wykonanie poigczenia

krotnosc= 1,00

4,00 zfgcze

i

KNR 2-19W 0303-0605-171

Potgczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 63 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych - tréjnikéw réwnoprzelotowych

Charakterystyka robdt: Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koncéw rury

2 Wykonanie polgczenia
krotnogé= 1,00

5,00 zfgcze

12

KNR 2-19W 0306-04-040

Rury ochronne (osfonowe) z PE o $rednicach nominalnych 90 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0306

1.Dostarczenie rur

2.0Opuszczenie scalonego odcinka rur do wykopu

3.Przymocowanie konstrukcji wsporczej do gazociggu

4 .Przeciaganie gazociggu przez rure ochronng (ostonowa)
5.Uszczelnienie koricy rury ochronnej

krotnosé= 1,00

31,00 m
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13

KNR 2-19W 0306-06-040

Rury ochronne (osfonowe) z PE o $rednicach nominalnych 125 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0306

1.Dostarczenie rur

2.0puszczenie scalonego odcinka rur do wykopu

3.Przymocowanie konstrukcji wsporczej do gazociagu

4.Przecigganie gazociagu przez rure ochronng (osfonowa)

5.Uszczelnienie koricy rury ochronnej
krotnos$cé= 1,00

43,00 m

14

KNR 2-19W 0102-01-040

Oznakowanie trasy gazociggu utoZzonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
Charakterystyka robét: Tablica: 0102

1.Dostawa materialow

2.Rozwinigcie tasémy

3.Utozenie tasmy w wykopie nad cze$ciowo zasypanym gazociagiem
krotno$c= 1,00

546,90 m

15

KNR 2-19W 0134-03-090

Oznakowanie na stupku betonowym trasy gazociggu
Charakterystyka robét: Tablica: 0134

Dla kol.01:

1.Przymocowanie tabliczki do muru

Dla kol.02 i 03:

1.Wyznaczenie miejsca montazu

2 Wykopanie dotka

3.0s adzenie stupka i obetonowanie
4.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na stupie
5.Zasypanie wykopu
krotnosé= 1,00

10,00 kpi

16

KNR 2-19W 0211-01-040

Proby szczelnosci gazociggdw o srednicach nominainych do 65 mm na cisnienie do 0,6 MPa
Charakterystyka robct. Tablica: 0211

1.Wspawanie kréccdw na koncéwce prébowanego odcinka
2.ZaSlepienie gazociggu

3.Montaz apa ratury kontrolno - pomiarowej i orurowania

4. Podtaczenie sprezarki

5 Wytworzenie ci$nienia prébnego

6.Kontrola potgczen spawanych oraz potaczeri kolnierzowych i armatury
7.Ewentualne doszczelnienie dawic oraz polgczen kotnierzowych
8.Spuszczenie powietrza i przedmuchanie odcinka prébowanego
9.Demontaz orurowania i aparatury kontrolno - pomiarowej
krotnosc= 1,00

546,90 m

17

KNKRB 01 0311-01-060

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odlegfos¢ do 3 m.Kategoria gruntu /-1l
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

21,88 m3

18

KNKRB 01 0213-01-060

Zasypanie z zageszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw i
wykopow obiektowych spycharkg 55 kW/75 km.Kategoria gruntu -1

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 45231300-8

196,88 m3
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