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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI
GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
W MIEJSCOWOSCI KOLBUSZOWA GORNA
POD PLANOWANA BUDOWE DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOJKOW.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne przebudowy 1 zabezpicczenia gazociagu sredniopreznego w miejscowosci
Kolbuszowa Gorna z uwagi na planowang budowg drogi Kolbuszowa Gérna — Dolny Wojkow
zostaly  wydane przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp.zo.o w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspdlna nr 5. Rejon Dystrybucji Gazu w
Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju nr 29a nr RE2/4047/9/09 z dnia 1.0-4.2009 dla : Gminy

Kolbuszowa

Opinia uzgodnienia dokumentacyi projektowej z uzytkownikami obiektow terenowych i
uzbrojenia podziemnego nr 7442-245/2010 z dnia 20.05.2010 wydana przez Starostwo
Kolbuszowej .

Orientacja z planu przestrzennego zabudowy:.

Wykaz dzialek bioracych udziat w post¢powaniu zadania inwestycyjnego ( zatacznik
nr 1), wraz z wypisem z rejestru gruntu .

Geodezyjny podkiad mapowy w skali 1:500.
Studia terenowe.

Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polictylenu —
wydane przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie,

Normy branzowe i normatywy.

Zlecenie Gminy Kolbuszowa -inwestora budowy drogi Kolbuszowa Gérna — Dolny
Wojkjow,

2 [STAN ISTNIEJACY |

Sie¢ gazowa wraz odcinkami przylaczy w Kolbuszowej Gornej wzdiuz drogi relacji
Kolbuszowa Goma —-Dolny Wojkéw na odcinku 0+000 km do 1+800 km zostata

wykonana z rur stalowych w izolacji bitumicznej i oddana do eksploatacji w roku

1989. Odcinki sieci gazowej z rur stalowych o §rednicy 40 mm wraz odcinkami  przylaczy z
rur stalowych o srednicy 20 mm i odgalezienia z rur stalowvch o érednicy 32 i 40 mm od
0+012 km do wysoko$ci do 0+180 km i od 0+270 km do wysokosci do 1+800 km o Iqcznej
diugos¢ 1939 m sa posadowione w projektowanej drodze. Ponadto wystgpuje brak znacznej
ilogci rur ochronnych w miejscach przekroczen istniejacej sieci i odeinkéw  przylaczy przez
projektowana droge. '

Odcinek sieci od 0+180 km do wysokosci 0+270 km o tacznej dlugosé okolo 90 m jest
zlokalizowany poza projektowang droga.

Istniejace przekroczenie gazociggiem $redniego cisnienia z rur PE 90x8,2 mm w rurze
ochronnej PE 180x10,3 mumn o dlugosci 11 m projektowanej drogi na 2+228 km wg rys 3. 12
nie wymaga przebudowy.

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE] SREDNIOPREZNE] NA TRASIE BUDOWY DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOIKKOW. ‘
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IPRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA |

Ninigjsze opracowanie zawiera projekt przebudowy istnicjgcej sieci gazowej éredniego cidnienia
z rur stalowych o srednicy 40 mm w izolacji bituinicznej wzdluz drogi gminnej relacji
Kolbuszowa Gdrna - Dolny Wojkdw na odcinku 04000 km do 14800 km z uwagi na planowana
budowe drogi. Nadmienia si¢ . ze istniejycy gazocigg w wickszodvi na wyzej wymienionym
odeinku  projektowanej drogi znajduje si¢ w jezdni lub w pasic drogowym. Na podstawic
otrzymanych warunkow technicznych istniejaca sie¢ gazowa znajdujaca sie w jezdni i w pasie
drogowym projektowancj drogi winna by¢ przebudowana poza projektowang droge , a miejsca
skrzyzowan z projektowana droga gazociagu i przylaczy wvkonaé w rurach ochronnyeh.

Na wniosek Inwestora na odcinku 0+000 km do 1+800 km projektowanej drogi projektuje sig
nowy odcinek sieci gazowej Sredniego cisnienia z rur polietylenowych z szer. SDR 11 typu PE
100 o srednicy PE 65x5,8 mm - z lokalizowanym poza pasem projektowanej drogi. Micjsca
przekroczen projektowana siecia gazowa i odcinkami przylaczy i odgatezien przez projektowang
droge , row melioracyjny. projektowana kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z
wyprowadzonymi saczkami wechowymi . Istniejace i projektowane kable energetyczne w
miejscu przekroczen projektowang siccig gazowq i odcinkami przylaczy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

Przekroczenia projektowang siecia gazowa i odcinkami przylaczy przez syczki i zbieracze
melioracyjne wykona¢ na zasadach okreslonych przez uzytkownika RZSW w Kolbuszowej ul.
Wolska 7. ‘

LOKALIZACJA

Projektowana przebudows sieci gazowej projektuje sie rownolegle do projektowanej drogi w
odleglosei 1,0 m od pasa drogowego i w odlegtodci 1.0 m od projektowanej przebudowy sieci
wodociagowe; . :

Przebudowa projektowane] sieci gazowej $redniego cidnienia  wraz odcinkami praylaczy i
odgalezieniami bedzie po dzialkach nr: 1184/2,1157, 115671, 1156/3. 1156/4. 115675, 1205,
1204, 1203/1, 1161, 1203/2, 1202, 1201, 1200, 1043/42, 1199, 1167, 1168, 1197/2, 1197/3,
1169, 1170, 1171117272, 1192/2, 1191/2,1193/2,1190/2, 1172/5, 1173/1, 1188/5, 117372,
117471, 1174/2, 1185/2 .

OPIS TECHNICZNY

5.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ODCINKA
STECI GAZOWEJ WRAZ ODCINKAMI PRZYEACZY T ODGALEZIEN.

Material do przebudowy odcinka sieci gazowej wraz odcinkami przylaczy i odgalezien nalezy
zastosowac : rury - polietylenowe typu 100 szeregu SDR -11 érednicy. na odcinek sieci gazowe]
PE 65x5,8mm . na odcinki przylacza  PE 25x3,0 mm. na odgalezienia PE 32x3.0 mm i
PES0x4,6 mm . 1 rur stalowe czarne bez szwu o sprawdzonej szczelnosci typu A-2 wg PN-EN-
10208-1 o srednicy DN 20 mm | 32, 40,50 mm , kidre nalezy z zabezpieczy¢ izolacja wykonang
w klasie ,,B” tasmami polietylenowymi. :

Laczenie rur polietylenowych o $rednicy rurociggu mm PE25x3,0 PE 32x3.0, PE50x4,6 mm
wykona¢ poprzez zgrzewanie przy zastosowaniu ksztaltek elektrooporowych natomiast laczenie
rur polietylenowych PE 65x5,8mm mozina wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego.
Zastosowane laczniki i ksztaltki ( tréjnikéw siodlowych . trojniki przelotowyeh, mufy i przejsé
PE- stal) do zgrzewania elektrooporowego winny by¢ wykonane metoda wiryskowa i posiadac
atesty IGNIG w Krakowie dopuszczajace do budowy sieci gazowych np. takich firm jak
“UPONOR-ALDYL, FOX, FUSION, FISCHER.

Na przekroczenia projektowanym gazociagiem odcinkami przylaczy i odgatezieniami przez
przeszkody terenowe i uzbrojenie podziemne nalezy zastosowaé rury ochronne polietylenowe
typu 80 z szer. SDR-17.6 $rednicy PE 90x5,2 mm . PE 125 x 7, lmm i dtugosciach jak na planie
zagospodarowania i zalaczonych przekrojach.

Przebudowang sie¢ gazowa nalezy w ziemi oznakowaé tasmami ostrzegawcza i lokalizacyina na
powierzchni stupkami i tabliczkami orientacyjnymi.

Przekroczenie przez istniejace urzadzenia melioracyjne saczki i zbieracze wykona¢ na zasadach
okreslonych przez uzytkownika RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7.
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Przekroczenia istniejacych i projektowanych kabli energetycznych nalezy zabezpieczyé rurami
oslonowymi. Szezegdlowa lokalizacje projektowane] przebudowy jak réwniez zabezpicczenia
eazocigeow pokazano w zatgczonym projekcie zagospodarowania.

5.2. ZRODLO ZASILANIA .

Przebudowany odeinek sieci gazowej zasilany bedzie od istnicjacego gazociagu lrcdnicgu
ci$nienia z rur stalowych o $rednicy 40 mm znajdujacy sie na dzialce nr 1156/1 | zostanie
wigezony do gazociagu z rur stalowych o $rednicy 40 mm , ktéry nie podlega projektowang;
przebudowie w drodze na wysokoscei dziatki nr 1183/2.

5.3. BILANS GAZU DLA PROJEKTOWANEGO PRZYEACZENIA BUDYNKOW.

Projektowana przebudowa odcinka sieci gazowej o §rednicy PE 65x5.8mm  zapewnia dostawe
gazu do celow bytowo-komunalnych i grzewczych dla istnicjacych budynkéw jak rowniez
zapewnieni dostawe gazu dla przyleglych dzialek i jej dalszej rozbudowy w tym rejonie .

5.4. OPIS PROJEKTOWANEJ TRASY .

Projektowana przebudowe odcinka gazociagu $redniego  cisnienia o dlugosci 1720 m nalezy
wykona¢ z rur PE 65x5,8 mm , ktéry lokalizuje sie po prywatnych posesjach poza pasem
drogowym w odlegtosci 1,0 m i w odleglosei 1,0 m od projektowanej przebudowy sieci
wodociagowej.

Przebudowg istnigjacych przylaczy przekraczajacych projektowang droge nalezy wykonaé z rur
PE 25x3,0 mm o lacznej dlugosci 193 m w rurach ochronnych o srednicy PE 90x5.2 mm o
diugosciach okreslonych w planie zagospodarowania i w zalaczonych przekrojach.

Projektowang przebudowg odgalgzien od gazocigeu nalezy wykonaé z rur PE 32x3.0 mm na
dhtugosci 10,0 m i z rur PE 50x4,6 mm na dlugoéci 16 m.

Projektowany gazocigg wraz odcinkami przylaczy i1 odgalezieniami nalezy posadowi¢ na
glgbokosci 0,90 m. Przekroczenia projektowanej drogi projektowanym gazociagiem. przytaczami
nalezy wykona¢ pod katem prostym na’ podstawie zataczonych rysunkéw od nr 3.1 do 3.13
poprzecznych przekrojow . Przekroczenie projektowanym gazociagiem przez istniejacy row
melioracyjny wykona¢ podwiertem w rurze oslonowe] posadowionej na glebokosei 0.80 m liczac
od dna rowu wg rys nr 3.14, Tren po ktorym jest projektowany gazociag jest terenem
zmeliorowanym i bedzie przecinat sgczki i zbieracze wg zalaczonych rys. nr 3.18 do 3.20.
Przekroczenia przez urzgdzenia melioracyjne wykonaé na zasadach okreslonych przez
uzytkownika RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7. Miejsca przekroczenia przez projekiowana
kanalizacje projektowanym gazociggiem | przylaczami i odcinkami odgalezien nalezy wykonaé w
rurach ochronnych z wyprowadzonymi saczkami wechowymi.

Istnicjace kable energetyczne w miejscu skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

W miejscu skrzyzowania projektowanych gazociggdw z  projektowanymi  kablami
energetycznymi zostaly zaprojektowane rury ochronne na kablach.

Szczegolowa lokalizacje pokazano projekcie zagospodarowania w skali 1:500-.

Na projektowanej trasie nie wystepuja drzewa ani krzewy do usuniecia .

5.5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM:

Przekroczenia projektowanym gazociagiem i odcinkami przylaczy przez budowana droge na
odcinku od 0+000 do 2+303 nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o srednicy PE 90x5,2mm i PE
125x7,1 o dlugosciach podanych w palnie zagospodarowania i w przekrojach poprzecznych na
zalaczonych rysunkach od 3.1 do 3.13 oraz w zalgczonym wykazie rur ochronnych. Rury
ochronne zostaly wyprowadzone 1. m poza istniejace rowy i pobocza wzdtuz budowanej drogi.
Przekroczenie gazociggami i przylaczami w rurach ochronnych budowanej drogi nalezy wykonaé
na glebokosciach podanych na zalaczonych przekrojach rysunkéw od 3.1 do 3.13,

[stnicjgce  przckroczenie istniejacym gazociagiem PE 90 x8,2 mm w rurze ochronnej PE
180x10,3 mm o dlugosci 11 m przez droge na 2+228 km Jest prawidlowe | nie wymaga
przebudowy. Z zamontowanych rur ochronnych nalezy wyprowadzi¢ saczki wechowe,
Przekroczenie projektowanym gazociagiem przez row melioracyjny na 0+480 km nalezy
odwiertem w rurze ochronnej PE 125 x7,1 mm o dlugoéei 12,0 m posadowionej na glebokosci
0.8 m od dna rowu melioracyjnego . Przekroczenie przez row melioracyjny wykona¢ wg rysunku
— przekroju nr 3.14. Z zamontowanej rury ochronnej wyprowadzié saczek wechowy.

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE] SREDN]OPREZNEJ NA TRASIE BUDOWY DROGI
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Przekroczenia przebudowywanym gazociagiem i odcinkami przylaczy przez projektowana siec

kanalizacyjna nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PE 90x5.2mm i PE 125x7.1 o diugosciach

podanych w palnie zagospodarowania.

Z ramontowanych rury ochronnych nalezy wyprowadzi¢ saczki wechowe.

Przekroczenia przebudowywanym gazociagiem przez istniejace saczki i zbieracze melioracyjne

wykona¢ na zasadach okreslonych przez RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7. Micjsca

przekroczen przez sqc:/ki 1 zbieracze melioracyjne zostaly naniesione na mapie z podkiadem

melioracyinym rys nr 3.18, 3.19, 3.20 .

W miejscu 51(12\-/0\\am'1 pmjcktowanef'o gazociagu i odcinkéw przylaczy z istniejacvmi i

p;onkluwanvml kablami cnergetycznymi na Kablach nalezy zamontowaé rury oslonowe typu
SRS o srednicy 75 mm i dlugosciach podanych w palnie zagospodarowania.

Momdz rur ochronnych na istniejacych ( czynnych) kablach energetyeznych wykonaé pod

nadzorem Zakiadu Energetycznego lub uzytkownika.

Na wykonawee naklada sig obowiazek sporzadzenia inwentaryzacji z dokonanych przekroczen

przez drogg , przez urzadzenia melioracyjne (réw i zbieracze) , i kable energetyczne oraz

pisemnego potwierdzenia odbioru robot montazowych z whadcicielem danego uzbrojenia

podziemnego jak i przeszkody terenowej. Protokoly z odbioru nalezy zalaczy¢ do dokumentacji

odbiorowe;j.

5.6. ROBOTY GEODEZYJNE.

Przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych projektowana trasa plzebudov.\
odcinka sieci gazowej  winna by¢ wytyczona przez upowaznionego geodete na podstawie
uzgodnionego projektu budowlanego . Réwnolegle z wytyczeniem trasy nalezy dokladnie
oznakowac wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie zajetym pod
budowe. Wytyczenie trasy winno si¢ odbywa¢ przy udziale kierownika budowy i winien by¢
sporzadzony protokol z przekazania i wytyczenia trasy. Po wykonaniu robot montazowych
nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. ktorej dwa egzemplarze dolaczyce
nalezy do dokumentdow odbiorowych.

5.7.ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050. Gazociagi nalezy ukladac¢ w
wykopie o glgbokosci 0,9 m. i przykryciu minimum 08m. Skrzyzowania z istnicjacym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z zataczonymi profilami. '
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych mechanicznie nalezy dokona¢ odkrywek
istniejacych uzbrojen podziemnych wykonanych wykopéw recznie.

Tam gdzie wystepuje uzbrojenic podziemne wykopy wykonywaé nalezy recznie

pod nadzorem wladciciela tego uzbrojenia a w szczegélnosci w obrebie :

istniejacych kabli energetycznych . Przed rozpoczeciem robat nalezy powiadomié¢
wladcicieli- uzytkownikéw tych sieci i przytaczy .

Przekroczenie projektowanym —przebudowywanym gazociagiem przez istniejacy  row
melioracyjny wykona¢ odwiertem w rurze oslonowej lub na innych zasadach okreslonych przez
RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7. Przy wykonywaniu wykopu zwraca¢ nalezy uwage na
dokfadne wyréwnanie dna wykopu pod ulozenie gazociagu , a przypadku skalistych lub
kamienistych gruntow dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa wyrownawcza o grubosdei 0.1 -
0.2 m, wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajacych grud. Przy rgcznym wykonywaniu robot
ziemnych szeroko$é dna wykopu powinna byc na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4
m od zewnetrznej $rednicy rury

i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Na lukach szerokosé¢ dna wykopu powinna byé o 50%
wigksza od szerokosci dna wykopu jak na odcinkach prostych. Podobne warunki nalezy speié
podczas zasypywania gazociagu. Po ulozeniu gazociagu przykiyé go pierwsza warstwa piasku
lub mialkiej gliny na grubosci 0,1 do 0,2 m a , nastepnie zasypa¢ wykop ziemia ubijajac
warstwami. Ostatnia warstwg powinien stanowié¢ humus zdjety z wierzchniej warstwy wykopu.
Zasypywanie gazociagow prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach, tak aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w trakcie eksploatowania gazociagu.

5.8. ROBOTY MONTAZOWE.

Projektowana przebudowe sieci gazowej wykonaé w calosci z rur polietylenowych typu 100 z
szer. SDR-11 przy $rednicach : PE 65x5,8 mm o dlugosci 1720 mb laczonych za metody
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego |, natomiast przebudowe czesciows istnicjacych
przylaczy gazowych wykonaé nalezy z rur : PE 25 x3.0 mn o dlugosci lacznej 193m . PE 32x3.0
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE] SREE DNIOPREZNE] NA TRASIE BUDOWY DROGI
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mim o dlugoscei facznej 10 i PE 50x4.6 mm o dlugo$ci facznej 16 mb Ktore nalezy lqezyé metody
zgrzewania elektrooporowego,

W miejscu przekroczenia przebudowywanym gazociagiem i przylaczami przez projektowang
drogg , row melioracyjny i projektowang kanalizacje wykona¢ nalezy w rurach ochronnych z
wyprowadzonymi sgezkami wechowymi ponad teren.

Przekrocgenia przebudowywanym gazoci;{gimu przez istniejgce saczki i zbieracze melioracyjne
wykonac na zasadach olareslonych przez RZSW w Kolbuszowej ul. Walska 7 po zmontowaniu
zglosi¢ do odbioru i potwierdzi¢ pisemnym protokolen; odbioru.

Migjsca przekroczen przez saczki i zbieracze melioracyjne zostaly naniesione na mapic z
podidadem melioracyjnym rys nr 3.18. 3.19, 3.20 .

Odcinki gazociagu czgsei stalowych po wygieciu nalezy zabezpieczyé izolacja antykorozyving w
klasie “B™ wykonana tasmami polietylenowymi . Gazociagi polictylenowe ze stalowymi taczy¢
nalezy za pomocg nicrozlacznych polaczen PE- stal wykonanych metoda wiryskowa np. firmy
“ZEL-GAZ” lub “FOX™. Jako elementy laczace ( ksztaltki) takie jak trajniki. zlaczki, siodelka.
redukeje itp. nalezy stosowac w wykonaniu metodg wiryskowa i posiadajace atesty 1GNIG w
Krakowie dopuszczajace do budowy sieci gazowych np. takich firm jak “UPONOR-ALDYL,
FOX. FUSION, FISCHER. .

Do zmiany kierunku gazociagu przy {ukach o promieniu mniejszym niz 6 d stosowaé wylacznie
fabrycznie wykonane kolana i tuki. Przy promieniu gigcia od 6 d do 12 d rurg nalezy uprzednio
ogrza¢ do temperatury zapewniajacej materialowi stan plastycznosci. Przy promieniu gi¢cia
powyzej 12 d mozna stosowac naturalne gigeie rur PE. Gazociag i przylacz nalezy ukladaé na
glebokoscei aby minimalne przykrycie wynosito minimum 0.8 m na wyréwnanym podiozu |
podsypce o grubosei 0,1m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego , a po ulozeniu przewodow
gazowych wykona¢ nadsypke o gruboéci warstwy 0,1 m.

W celu zachowania kompensacji ruchéw termicznych nalezy przewody gazowe w wykopie
uklada¢ luzno , a ostatnie polaczenie nalezy w miare mozliwosci wykonywa¢ przy nizszych
temperaturach zewngtrznych celem uniknigeia naprezen . Ulozony gazociag w wykopie nalezy
przykry¢ warstwg piasku przed ostatecznym zasypaniem . Przy montazu przylacza nalezy
kontrolowa¢ stan powierzchni zewngtrznej rur celem niedopuszezenia do montazu odcinkéw rur
z rysami glebszymi niz 10% grubosci scianki montowanego przewodu . ponadto w trakcie
kontroli nalezy zwrocié uwage na prawidtowe oznakowanie polaczen , ktdry winien by¢ zgodny
z protokolem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokéd w obecnosci i
podpisem kierownika robdot.  Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukladaniem
gazociagow w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowaly
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powlok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w odcinkach przewodéw rurowych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu nalezy
sporzadzi¢ pomiary geodezyjne-inwentaryzacje. Po zasypaniu nalezy dokona¢ czyszezenia
wewnatiz gazociggu, przylacza i instalacji zewngtrznej gazu sprezonvm powietrza pod cisnieniu
okolo 0.4 MPa . Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy zachowa¢ odleglogé pomigdzy
powierzchnia zewnetrzng projektowanego odcinka gazociagu. przylacza i instalacji zewnetrzne]
gazu a skrajnymi clementami istnicjacego uzbrojenia ktéra winna wynosié 40 cm . a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 20 em .

5.9. ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE.

Rury polietylenowe taczy¢ nalezy wylacznie metoda zgrzewania elektrooporowego.

Polega ono na laczeniu ze soba rur polietylenowych za pomoca odpowiednich ksztaltek np.
zlaczek prostych, redukcyjnych, kolanek, réjnikow. itp. z wykorzystaniem ciepta wydziclonego
przez prad elektryczny plynacy w drucie oporowym umieszczonym spiralnie wewnatrz ksztalki.
Zgrzewanie wykonuje si¢ przez przepuszezenie przez spirale grzejng  pradu elektrycznego o
odpowiednim napigciu i w $cisle wyznaczonym czasie - parametry te sg charakterystyczne dla
danej ksztaltki. Prad plynacy w obwodzie powoduje wydzielanie si¢ ciepta w spirali z drutu
oporowego, ktére powoduje topienie si¢ otaczajacego drut oporowy polietylenu. Przez ogrzanie
ksztaltka kurczy si¢ nieco, co po ostygnieciu zapewnia polaczenie zgrzewanych elementow .
Zgrzewane mogg by¢ wylacznie rury i elementy laczace wykonane 2z tego samego rodzaju
materiatu, ktorego wskaznik ptynigcia MF 15/190 zawarty jest w przedziale od 0.2 do 1.3 g/10
min. Do prawidlowego wykonywania zgrzewu elektrooporowego potrzebne sa nastepujace
urzadzenic i narz¢dzia: obeinarka do rur PE, skrobak obrotowy, narzedzia do skérowania lub noz
wygladzajacy do obrobki rur, bialy nasiakliwy papier, $rodek czyszezacy- odtluszezajacy np.
alkohol etylowy, trgjchloroetan lub specjalna szmatka odtluszczajaca. Ponadio w zaleznodci od
warunkow ukladania gazociapéw, rodzaju i $rednicy rur niezbedne sa przyrzady: zacisk
podwaéjny nastawny do faczenia wszystkich rur PE oraz zlaczek 7 krdéeem o Srednicy Dz 25
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do 75 mm, Stosowanie zaciskow podwajnych zaleca sie w miejscach o ograniczonym dostepie
skomplikowanym przebiegu trasy gazociagu i przy stosowaniu zlaczek z kré¢cem . Zacisk
poczwarny gwarantuje wysokg sztywnos¢ i prawidlowe ulozenie zgrzewanych elementow w
niesprzyvjajacych warunkach miejscowych. Opisane wyzej narzedzia korvguja bledy owalnosci
rur PE. pozycjonuja ksztaltki, chronia czedei wehodzace w sklad zlacza przed oddzialywaniem sit
zewnetrznych | tak podcezas zerzewania jak i podezas chlodzenia zgrzewu. Na miejscu budowy
zaleca sig posiadanie dwoich lub trzech przyrzadéw mocujacych odpowicdnic] wielkosci i
zaciskow , jak tez od )owiedniei liczby zaciskow opasujacych. W czasie niezbednym do
ochlodzenia zgrzewu - bez jego wyjmowania z zacisku maze byé praygotowywane nasigpne
miejsce zgrzewania. Pr L\-:zqdun do zgrzewania elektrooporowego jest automatyczna zgrzewarka
umozliwiajaca prowadzenie zgrzewania w sposob ciagly. W przypadku wystapienia wahan
napiecia korygowany jest czas zgrzewania. ,

Temperatura panujaca w strefie zgrzewania przed jego rozpoczeciem, jest rowniez uw zgledniana
w czasie zgrzewania. Zgrzewanie moze by¢ realizowane wylacznie za pomoca przeznaczonych
do tego celu zgrzewarek posiadajacych atest IGNIG  w  Krakowie i wazng kalibracje

Zerzewarke 1 strefe zgrzewania nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem. Prace przygotowaweze do’

zgrzewania obejmuja : oczyszezenie koncowek rur z brudu na diugodei L+ 30 mm (L - dlugos¢
mufy z dodatkiem asekuracyjnym), prostopadle do osi obcigcie koncowek rur. pozbawienie
krawedzi  wewnetrznych wszelkich zadziorow oraz zaokraglenie krawedzi zewngetrznych
promieniem r = 0.5 grubosci $cianki rury,- obrobienie mechaniczne koncowek rur na calvm
obwodzie i na dlugosci "L" przy pomocy skrobaka rotacyjnego, lub narzedzia do skérowania,
. ewentualne réwnomierne i staranne oskrobanie nozem wygladzajacym w kierunku osiowym.
Konce rur wewnatrz i zewnatrz starannie oczyici¢ z wiorow. Przy obrébee mechanicznej
(wicrowej) usuwana jest warstwa materialu. ktora Jest bardzo niekorzystna dla procesu
zgrzewania (starzenie na skutek czynnikéw atmosferycznych, moeno trzymajace sic zabrudzenia
itp.). Wazne jest aby czynnos¢ ta zostala wykonana bardzo starannie. Zaleca sie dwukrotne
przeprowadzanie skrobania. Nalezy jednak pamigta¢, ze nadmierne skrobanie prowadzi do
zmniejszenia $rednicy rury, co ma niekorzystny wphyw na uzyskana jako$¢ polaczenia. W
przypadku zlaczek PE z kréccem, jak tez opasek PE z koicéwka do zgrzewania kroéca. obrobka
mechaniczna nie jest konieczna , jezeli nie wystepuja zmiany powierzchniowe niekorzystne dla
procesu zgrzewania.

Odtluszezenie obrobionej koncowki rury przy pomocy specjalnej szmatki lub bialego
‘nasiakliwego papieru nasaczonego tréjchloroetanem Iub alkoholem etylowym. To samo
postepowanie dotyczy kréccow opasek zaciskowych, siodelek i zlaczek z kréccem. Ksztaltka
clektrooporowa o ile nie jest specjalnic opakowana powinna réwnicz zostaé w miejscu
zgrzewania przetarta papierem nasaczonym trojchloroetanem lub alkoholem etylowyn.
UWAGA: przed natozeniem zlaczki na rure lub [kréciec powierzchnie zgrzewane musza byé
suche. Resziki $rodka odtiuszczajacego nalezy Z nich usung¢ za pomocy suchego bialego
papieru.

W powyzszy spos6b nalezy przygotowad obie zgrzewane koncowki rury, ksztattki lub opaski.
Proces zgrzewania polega na podlaczeniu obu kabli zgrzewarki do koncowek zlaczki. siodelka
lub opaski. Kable te nie moga obcigzaé¢ koficéwek elektrycznych zlaczki PE. Bezposrednio po
podigezeniu faczki w okienku wskaznikowym zgrzewarki wyéwietlane sq dane dotyczace
opornosci spirali  podlaczonego elementu. Dane te nalezy porownaé z wielkosciami
umieszezonymi na czolowej Sciance zgrzewarki. Jezeli wskazana warto$c jest za duza, nalezy
sprawdzi¢ polaczenia kabli zgrzewarki. W zaleznosci od rodzaju i typu zgrzewarki. moga by¢
wyswietlane rowniez inne  parametry, np. symbol podtaczonej do zgrzewarki ksztaltki.
przekroczenie napiecia lub czgstotliwoéci itp. Jesli nie stwierdzono zadnych odstepstw od
wartosci podanych w instrukeji obstugi mozna uruchomié proces zgrzewania poprzez nacisniecie
odpowiedniego przycisku. W okienku wskaznikowym zarzewarki pokazywany jest konieczny
czas zgrzewania. W przypadku wystapienia zaniku napiecia zasilajacego w  trakcie
prowadzonego zgrzewania, dla érednic rur do srednicy zewnetrznej 63 mm operacj¢ mozna
powtorzy¢ po calkowitym ostudzeniu polaczenia. Przyrzad ustawezy moze zostaé usunicly 7z
wykonywanego polaczenia dopiero po calkowitym naturalnym ochlodzeniu zgrzewanego
elementu. Do polaczen elektrooporowych uzywa¢ nalezy wylacznie ksztaltek posiadajacych
dopuszczenie z Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Do zmiany kierunku
gazociggu - ze wzgledu na niewielkie jego érednice - mozna stosowaé naturalie ¢ gigeie rur PE
{przy promieniu giecia powyzej 12d. Polaczenia rurowe gazociagéw stalowych nalezy wykona¢
Jjako spawane gazowo, acetylenowo - tlenowe. Rury, ksztaltki, armatura i pozostaty osprzet
stosowany do budowy sieci gazowych powinny odpowmdﬂc wymaganiom norm, dokumentac)i
technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci ich producentow. Prace zgrzewalnicze w vkonywaé
moga wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne uprawnienia do tego rodzaju prac. Opis
zgrzewu musi zawiera¢ numer uprawnien zgrzewacza nr polaczenia zgodnie z protokolem
zgrzewania oraz datg¢ wykonania polaczenia. Protokét z wykonania polaczen nalezy zalaczyé do
dokumentéw odbiorowych..
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5.10. ZGRZEWANIE DOCZOLOWE

5.12.

Zerzewanie doczolowe rur moze by¢ wykonywane dla gazociagu o $rednicy Dz PE 65x3,8 mm i
rur ochronnych PE 90x 51 mm , PE 125 x7,1 mm co najnmiej pdélautomatem do
zerzewania posiadajacym pozytywna opinig  TGNIG w Krakowie | wazng kalibracje. Decydujacy
wplyw na wytrzymalosé polaczed wykonywanych ta metoda ma odpowiednia temperatura plyty
grzejne], oraz stosowanic odpowiednich czasow i sily docisku. Przy tego typu zgrzewaniu nalezy
zwroci¢ uwage na jak najszybsze docisniecie do sicbie koncowek rury w centrowniku po
odlgczeniu plyty grzejnej. Parametry te czyli czas nagrzewania, t¢émperatura nagrzewania rury.
sila docisku przy nagrzewaniu i faczeniu rur okreélaja tabele podawane przez producentdw
zgrzewarek doczotowych, Dla uzyskania poprawnego wykonanego zlgcza nalezy zwracaé uwagg
na : zlikwidowanie owalnoéci rury, utrzymanie w czystosci plyty grzejnej , prostopadie do osi
obcigcie koncowek rur 1 ich odpowiednie oczyszezenie, utrzymania parametrow zgrzewania wg
instrukcji producenta zgrzewarki i zachowanie diugosci czasu chlodzenia zgrzewu w zaleznosci
od gruboesei $cianki. Na wykonawceg naklada sie obowiazek opis zgrzewu musi zawiera¢ numer
uprawnien zgrzewacza nr potaczenia zgodnie z protokolem zgrzewania oraz dat¢ wykonania
potaczenia. Protokd! z wykonania polaczen nalezy zalaczy¢ do dokumentow odbiorowych.

. PRACE SPAWALNICZE

Polaczenia rurowe gazaciggow stalowych nalezy wykonaé jako spawane elektrycznie

Rury, ksztaltki, armatura i pozostaty osprzet stosowany do budowy sieci gazowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom norm, dokumentacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci ich
producentéw, Spawalnicze materialy dodatkowe do spawania gazociggow tj. elektrody - topnik
winny posiada¢ wymagana  jakos¢ potwierdzong swiadectwem (atestem) producenta.
Przygotowanie tur do spawania obejmuje: obrobke brzegéw. czyszczenie brzegow. skiadanie
(montaz). Przvgotowanie brzegow rur do spawania nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od
stosowanej metody spawania zgodnie z Polskimi Normanii, dokumentacjg techniczna.

W zaleznoéci od grubosci $cianek brzegi rur beda: nie ukosowane dla Scianek o grubosci do 3
mm i ukosowane dla §cianck o gruboéci powyzej 3 mm . Rury do spawania powinny byé
ukosowane fabrycznie. O ile zachodzi konieczno$é ukosowania rur u wykonawcy to proces ten
nalezy przeprowadzi¢ za pomoéq recznego lub maszynowego cigeia tlenowego, plazmowego
wzglednie obrobki mechanicznej. Nalezy zachowaé prostopadlosé ciecia rur w stosunku do ich
powierzehni, Odchylki plaszezyzny cigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla rur o srednicach do
127 mm i 1,5 mm dla wiekszych srednic. Brzegi rur nalezy starannie oczysci¢ ze zgorzeliny,
rdzy, farby, smaru. asfaltozy, wilgoci 1 innych zanieczyszezen majacyeh wplyw na wlasciwosci
spoin. Szerokos¢ strefy oczyszczonej powinna wynosi¢ minimum 20 mm od brzegu rowka spoiny
wewnatrz i na zewnatrz rury. Przed spawaniem rur nalezy zwroci¢ uwage na po selekcjonowanie
ich wedhug tolerancji minusowych i plusowych $rednic. Spoiny szczepienie przed spawaniem
powinny by¢ wykonane bardzo starannie z zachowaniem takicj samej technologii jak wilasciwe
spoiny oraz przez spawaczy z kwalifikacjami wymaganymi dla wykonywania konstrukcji
cazowniczych klasy 1 1 2. Poczatki i kofice spoin szczepionych nalezy skosnie zeszlifowaé dla
utatwienia uzyskania poprawnego przetopu przy ukladaniu spoiny graniowej. Dopuszeza sie
spawanic jedynie w warunkach atmosferycznych gwarantujacych uzyskanie poprawnych
polaczen. Prace spawalnicze wykonywad¢ moga wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne
uprawnienia do tego rodzaju prac. Po wykonaniu spoin nalezy polaczenie oznakowad stemplem
spawacza Protokol z wykonania polaczen nalezy zalaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

IZOLACJA RUR.

Gazociagi ze szczelng i prawidlowo wykonana powloka izolacyjng wytrzymujg bez awaryjnie w
ziemi kilkadziesiat lat, podczas gdy gazociagi o zlej izolacji mogg posiadaé trwalosé kilku lat,
Stosowanie izolacji tasmami polietylenowymi pozwala na znaczne zmniejszenic strat
wywolanych korozja Do izolacji rur nalezy stosowacé tadmy polietylenowe posiadajace
pozytywna opinie Instytutu Gornictwa Naftowego | Gazownictwa w Krakowie. Izolacja
wykonana tasmami PE musi by¢ izolacja wykonang w klasie dokladnosei ., B™.

Przyktadowo mogg to by¢ tasmy o szerokosci nie wigkszej niz 50 mm:

Firma: oznaczenie sklad powlok
1. "POLYKEN" 989-20/956-20
1. Primer 1027
2.1x30%
3.1x50%

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE) SREDNIOPREZNEJ NA TRASIE BUDOWY DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOIKKOW.



w

edzie: 989-20 - taéma wewnetrzna czarna, gr.0.51 mm
956-20 - tadma zewnetrzna zolta, gr. 0.31 mm
Primer 1027 - klej pod warstwe wewnetrzng

2. "ALTENE" N 109.20/N 206.20
l. Primer P - 27
2.1 x30%
3 S0 Y
adzie: 109.20 - tadéma wewnglrzna czarna, gr. 0.5 min

206.20 - tad$ma zewnetrzna biala, gr. 0.5 mm

Primer P-27 - klej pod warstweg wewngtrzng
Podklad gruntujacy tzw. Primer. jest warstwa posrednig pomiedzy po\m,rzchma metalu, a
powloka wytworzonej izolacji. Podklad ten wlatwia przyczepnosc, oraz w stepnie zabezpiecza
przed korozja powierzchnie przeznaczong do izolowania. Taéma wewnetrzna. antykorozyjna jest
tagma z tworzywa sztucznego z folig nosna. Jest ona nosnikiem jednostronnie nalozonej warstwy
klejowej z tworzywa SZtucznego (samoprzylepna). Jest ona stosowana jako material Nawojowy
sluzacy do wytworzenia powloki izolacyjnej chr onigeej przed korozja powierzchnie rury stalowej
w ziemi . Tasma zewnetrzna, ochronna z tworzywa sziucznego jest tasma z plastyfikowanego
tworzywa sztucznego. Jest ona jednostrannie powleczona klejem lub pozbawiona warstwy
klejowej, chroniaca wlasciwa powloke przed uszkodzeniami mech'mu,zn\nn lzolowanie
ta§mami samoprzylepnymi, powinno odbywa¢ si¢ w temp. powvzej 10 °C. Przy temperaturach
nizszych mozna wykonywaé izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktore bezposrednio
przed uzyciem do izolacji znajdowaly sig przez dluzszy czas w pomieszezeniu o temperaturze +
26.°C.

5.13. PROBA SZCZELNOSCL

Probe szezelnosci projektowanego-przebudowanego odcinka sieci gazowej wraz odcinkami
przylaczy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 30 lipca
2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe Dz.U Nr 97 z
dnia 11.09.2001 r poz. 1055

Badania wstepne zlaczy rur przeprowadzi¢ nalezy sprezonym powietrzem o cignieniu 0,1 MPa w
czasie co najmniej jednej godziny po zmeontowaniu rurociagéw w wykopie Probe szczelnosei
przeprowadza sig po calkowitym zasypaniu zmontowanego cazociagu w wykopie , jego
przedmuchaniu (sprawdzeniu droznosci) oraz ustabilizowaniu sig ciénienia 1 temperatury
powietrza w sprawdzanym gazociggu. Przed wykonaniem proby szczelnosei odeinek sieci wraz
przylacz musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie.

Ciénienie proby szczelnosci wynosi: 0,75 MPa.

Czas trwania proby wynosi- min. 24 godziny.

Stanowisko proby szezelodci powinno by¢ wyposazone w:  manometr precyzyiny z klasg
dokladnosci 0.6 i termometr do okreslenia temperatury gruntu i manometr rejestrujacy z klasy
doktadnogei 0,6. Probe szcezelnosci  przeprowadza si¢ komisyjnie w obecnosci Inwestora,
Wykonawey i Dostawcy Gazu.

7 wykonanej proby szczelnoci nalezy sporzadzié protoksl , ktory stanowi — dokument
odbiorowy. Oceng wyniku proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w/w norma i uwzglednié w
protokole proby szezelnodci. Gazocigg winno sig uznac za szezelny, jezeli podezas proby
szczelnosei nie stwierdzono spadku cisnienia w wysokosci 0, 1% ciénienia wyjsciowego na jedna
godzine trwania proby.

5.14. ZNAKOWANIE TRASY ODCINKA GAZOCIAGU WRAZ PRZYLACZAMI

Przebudowany odcinek sieci gazowej wraz odcinkami przytaczy — na calej dlugoscei w ziemi
nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna o szerokosci minimum 60 mm i grubosci minimalnej 0,3
mm  koloru zoltego w topiong tasma identyfikacyjna . Ta$me lokalizacyjng nalezy starac sie
uklada¢ w odlegloéci 5 cm od $cianki gazociagu. Podziemne polaczenie odcinkdéw tasmy
lokalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy odpowiedniej wytrzymatosci
mechanicznej i przewodnosci elektrycznej i ochrony przed Korozja. Koniec odcinka tasmy
lokalizacyjnej ~w nalezy mocowa¢ na trwale do gazociagu i przylaczy stalowych lub
wyprowadzié¢ do shupkéw oznaczeniowo —pomiarowych .

W odleglosci 0,4 m nad ulozonym gazociagiem i odcinkami przylaczy niezaleznie od ulozongj
taémy lokalizacyjnej nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza koloru z6kego o szerokoécei 200 mm i
grubosci minimainej 0.1 mm.

Na zewngtrz terenu przebudowany gazociag wraz odcinkami odgalezien nalezy oznakowac
slupkami oznaczeniowymi , ktére nalezy umiesci na osi gazociggu. Stupkami oznaczeniowymi
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nalezy oznakowad miejsca zmiany kicrunku sieci gazowej jak rowniez miejsca przekroczen
przez droge i row melioracyjny. Ponadto nalezy opisac tabliczkami orientacyjuymi na shupku .
przy sgezkach wechowyceh 1 na rozgalezieniach. Tabliczki orientacyine odpowiednio opisane
moga by¢ mocowane na trwale na stlupkach lub stalych ogrodzeniach.

5.15. RURY OCHRONNE

W miejsca skrzyzowania projektowanego gazociagu z projektowanymi i istniejgeymi kablami
energelycznym projektuje si¢ na kablu rury ochronne o $rednicy i dlugosdeiach jak w zalaczonym
planie zagospodarowania. Koncowki rur ochronnych'i oslonowych uszezeli¢ za pomoca pianki
poliuretanowe;j . , ‘

Miejsca skrzyzowan podlega odbiorowi uzytkownika uzbrojenia podziemnego i potwierdzenia
pisemnego, ktdre nalezy zalaczy¢ do.dokumentdw odbiorowych.

W miejscu przekroczenia projektowanym gazociagiem przez projektowang droge i projektowana
kanalizacj¢ i row melioracyjny gazociagiem z rur PE 65x5,8 mm projektuje si¢ w rurach
ochronnych PE 125 x 7,lmm o dlugosciach jak planie zagospodarowania i zalaczonych
przekrojach . Zabezpieczenie projektowanych odeinkow przylaczy i odgal¢zien w miegjscu
-skrzyzowania z projektowana drogg i projektowang kanalizacja nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych PE 90 x 3,2 mm o dlugosciach jak planie zagospodarowania i zalgczonych
przekrojach. :

Z zamontowanych rur ochronnych na gazociggach nalezy wyprowadzi¢ saczki wechowe.
Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy ulozyé centryveznie stosujac élizgi 1 pierscienie
centrujgce. Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ manszetami.

Wydmuch saczka wechowego nalezy zakonczy¢ koncowka stalowa.

WYKAZ RUR OCHRONNYCH

LP occ):mgilne;;ﬁ - Gaz. |Przyt | Miejsce | Odleglos¢ | Nr b
PE| PE | PE |SRS |, : ;
90 | 125 | 180 | 75 |Sred- | Sred, | montazu m |erkusza| s
PE | przekroczenie
17 25 |drogi a2t Pl i
PE | przekroczenie
5 8 25 |drogi 32 : 2 >
PE | przekroczenie
RS 25 |drogi >0 ml
PE przekroczenie
, 12 65 drogi %09 22 | %4
5 ; zg grr-ézii(roczeme 1003 5.9 3.5
PE | przekroczenie
5| @ 25 | drogi 1020 . >
7 . zg gzzt(roczeme 1073 23 8.7
PE przekroczenie :
8 12 65 drogi ee2 - >
9 I ;E gzgli(roczenle 1424 2.3 3.9
ol |7 B | g | 102 | 28 |30
AE A e L I
2 " zg Sgg?roczeme 2928 24 3.12
1
PE przekroczenie
% 12 65 drogi 19 - =
| . EE Eorjveukroczenle 480 2.2 3.14
4
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- - PE wpréekroczen?éw o5 5 1 31
1 25 | drogi ' '
PE |przekroczenie
5 8 25 | drogi 325 2.7 3.2
PE |przekroczenie :
3 9 25 | drogi 535 2.2 33
. : PE Vprzekroc'zenie
4 12 65 drogi 909 2.2 3.4
.| 8 o gzeg‘i“mcze”'e 1003 { 22 | 35
PE przékroczenie
5 8 25 | drogi 1020 22 36
PE |przekroczenie _
. 8 25 | drogi 1073 2.3 3.7
PE przekroczenie
8 12 65 drogi 1325 2.3 3.8
PE |przekroczenie
9 10 25 | drogi 1424 2.3 3.9
o 7 8 S;‘é‘;‘i““ze”'e 1503 | 23 |3.10
PE |przekroczenie )
11 7 25 | drogi 1764 2.3 3.1
, 11 o gz‘g‘i‘mcze”‘e 2228 | 24 |312
1
PE przekroczenie .
i 12 65 drogi 185 2.1 3.13
4 gg fgﬁkrocze”'e 480 22 | 314
14 :
PE skrzyzowania
wl | 65 kanalizacji L
skrzyzowania
4,0 PEG5 kanalizacji 500 2.2
16
PE |skrzyzowania
77 3, o5 | kanalizacji 530 22
PE |skrzyzowania
- 3,5 o5 | kanalizacji 545 2,2
PE skrzyzowania _
35 o5 kanzalizacji 583 2.2
19
PE |skrzyzowania
o5 | 33 25 | kanalizacji 622 2.2
skrzyzowania
i 4.0 PE6B5 kanalizacji 771 2,2
skrzyzowania
99 4,0 PE§5 kanalizagj 900 2,2
PE |skrzyzowania
23 3.5 25 | kanalizacji 1095 2.3
skrzyzowania
24 4,0 PEGS kanalizacji 1105 2,3
4,0 PEGS skrzyzowania | - 4543 | 23
25 kanalizacji
PE skrzyzowania
26 40 40 kanalizacji 1325 2,3
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_ skrzyzowania
PE |skrzyzowania
28 S0 25 | kanalizacji et 48
" PE |skrzyzowania
29 3,5 25 | kanalizacji 1485 2.3
. skrzyzowania - N
30 4,0 PEG6 kanalizacji 1518 2.8
skrzyzowania '
31 4,0 PEGS5 kanalizaci 1534 2.3
skrzyzowania ’
32 4,0 PEB5 kana“zacji 1668 2.8
PE |Skrzyzowania
5 3,5 o5 | kanalizacji 1764 23
skrzyzowania
34 4,0 PEB5 kanalizacji 1785 23
skrzyzowanie
35 12 kabla 536 . 2.2
‘ skrzyzowanie
35 3 ebila .560 2,2
skrzyzowanie
37 3 kabla 8 %2
skrzyzowanie
38 14 o 1475 2.3
13 skrzyzowanie 1717 23
39 kabla !
Razem| 93945 11| 45

5.16 . MINIMALNE ODLEGEOSCI OD OBIEJTOW TERENOWYCH.

Wymagania w  zakresie budowy sieci gazowych okreslone zostaly na podstawie:
“Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac sie¢ gazowe ( Dz. U. z dnia 11 wrzesnia 2001 Nr 97
poz. 1035).

Na podstawie art. 7 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawa budowlanego (Dz. U z 2000
roku nr 106, poz. 1126. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 z 2001 roku. Nr 5 poz. 42) .
Teren na ktérym projektuje sig przebudowe sieci §rednicgo cisnienia zalicza si¢ do pierwszej
klasy lokalizacji z uwagi na istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne.

Wzdluz projektowanego gazociagu i odcinkow przylaczy gazu ustala sie szeroko$é strefy
kontrolowanej. ktora wynosi 1,0 m od linii srodkowej z osi gazociagu.

Dla gazociagéow ukladanych w ziemi nalezy zachowaé odleglosé pomiedzy powierzchnia
zewngtrzng projektowanego podigczenia gazu a skrajnymi elementami istniejacego uzbrojenia
ktdra winna wynosi¢ 40 cm , a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 20 cm .

5.17. WEACZENIE DO CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ I PRZELACZANIE

ODBIORCOW GAZU.

Wiaczenie przebudowanej sieci gazowej $redniego cisnienia i przetaczanie odcinkow przylaczy i
odgalezien z odbiorcami zostanie wykonane przez dostawce gazu na zlecenie Inwestora po
uprzednim dokonaniu odbioru przebudowanej sieci wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Przed przystapienie wigczenia do eksploatowanej sieci gazowej odcinek sieci nalezy wylaczy¢ z
ruchu i oproznieniu z gazu. Wiaczenie przebudowanej sieci gazowej nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie dwach przejs¢ PE stal 65/50 mm i polaczenia z istnigjacym gazociagiem stalowym
poprzez spawanie elekiryczne na wlocie i wylocie wraz z pozostawieniem starego gazociagu
pod cisnieniem do eksploatacji na czas przelaczania odbiorcow.

Przelgczania istniejacych odbiorcow gazu nalezy wykonac na ruchu sieci poprzez wylaczanic
poszczegodlnych odbiorcow stosujac do tego celu zaciski.

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE) QREDNIOPREZNEJ NA TRASIE BUDOWY DROGI
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Po przelaczeniu odbiorcow do przebudowanego odeinka sieci Hd/O\\f’J stary odcinek gazociagu
nalezy wylaczy¢ z eksploatacji . Miejsca przetaczen na wylaczonvm gazociqgu z eksploatacji
nalezy zaslepic i zaizolowa¢. O pozostawienin wzglednie zdemontowaniu wylaczonego z
eksploatacji odcinka sieci gazowe] podejmie wlasciciel uzbrojenia podziemnego.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot budowlano instalacyjnych, Imvestor musi uzyskac pozwolenie na
budowe na wykonanie robot.

Wykonawca ma obowiazek zgloszenia formalnego rozpoczecia robét w Nadzorze Budowlanym i
Rejonie Dystrybucji Gazu w Kolbuszowej, ktorej pracownicy prowadzié¢ beda odbiory robét
ulegajgeych zakryciu,

Wszelkie roboty zwiazane z wlaczeniami i przelaczeniami wykonuje Dostawca Gazu .

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez dostawce Gazu i Uzytkownikow
istniejacej sieci w strefach ochronnych i skrzyzowan.

Nalezy wykona¢ prace geodezyjne polegajace na wytyczeniu trasy przed rozpoczeciem robot
montazowych i sporzadzeniu inwentaryzacji po zakonczeniu robét montazowych.

Projektowal:  Mgrian. Hopek

Matigan Hopek

Koltuszowg fulf B. Chrobrego
up 30/30
n 2akred faci gazawyul
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INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA ZGRZEWANIA KARTA
(WPS) NR 3
ZEACZA ZGRZEWANEGO TERMOPLASTYCZNYCH
TWORZYW SZTUCZNYCH
METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie elektrooporowe rur HM
GATUNEK LACZONYCH MATERIALOW POSTAC MATERIALU
Rura +rura, rura + ksztaltka
PEHD ~ SREDNICA EACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJINY ZEACZA ZGRZEWANEGO

m m Siodlo
- elektrooporowe

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Napigcie zasilania i czas nagrzewania wg danych producenta ksztattki elektrooporowejl.

WARUNKI WYKONYWANIA ZEACZA
Sucho, temperatura w zaleznosci od wymagan producenta ksztaltki.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZGRZEWANIU

Przygotowac miejsce do zgrzewania.
Oczyscié koncowki rury z zanieczyszezen.

Obciac prostopadle do osi koncowke rury.

Jezeli rura jest owalna zatozy¢ na rure kalibrator.

Zaznaczy(¢ pisakiem glgbokosé wsunigcia ksztattki lub obszar cyklinowania siodta.
Zaznaczy¢ pisakiem obszar cyklinowania,

Cyklinowa¢ do momentu usunigcia paskéw zaznaczonych pisakiem.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ usunigeia warstwy wierzchniej.

e R R

niewtoknistym zwilzonym zmywaczem np. acetonem.
10. Zaznaczy¢ glebokos¢ wsuniecia ksztattki,
11. Wsuna¢ koncowki rury do ksztattki do zaznaczonego sladu.
12. Zamocowac uchwyty mocujace ksztattke lub siodto.
13. Podlaczy¢ przewody zasilajace ksztattke.
14. Wiaczy¢ elektrozgrzewarke.
15. W zaleznosci od systemu wprowadzi¢ dane nagrzewania ksztattki.
16. Uruchomic elektrozgrzewarke i kontrolowac proces nagrzewania.
17. Po zakonczeniu procesu nagrzewania wytaczyc elektrozgrzewarke i zdjaé przewody zasilajace.
18. Pozostawit ksztaitke w uchwytach przez okoto 1.5 minuty na mm grubosci $cianki rury.
19. Zapisa¢ na rurze numer zgrzeiny, datg wykonania i numer uprawnien zgrzewacza.
20. Wpisa¢ do karty zgrzein parametry zgrzewania ksztattki.

21.0ceni¢ wizualnie jako§¢ polaczenia.
22. Nawierci¢ siodto po prébie szczelnosci lub po czasie 8min na milimetr grubosci scianki rury.

W razie koniecznosci przetrze¢ powierzchnig cyklinowana i wnetrze ksztattki lub siodta papierem

OPRACOWAL SPRAWDZIL ZATWIERDZIL

Matign HOpCck
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INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA ZGRZEWANIA
(WPS)
ZLACZA ZGRZEWANEGO TERMOPLASTYCZNYCH
TWORZYW SZTUCZNYCH

KARTA
NR 1

GATUN

METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie doczolowe rur i '
EK LACZONYCH MATERIALOW POSTAC MATERIALU

Rura +rura, rura + ksztaltka

PE HD ' SREDNICA L.ACZONYCH MATERIALOW

SZKIC OPERACYJNY ZEACZA ZGRZEWANEGO

Max 0.5mm

<

.
L

0.1e

— L

PARAMETRY ZGRZEWANIA [

PEHD

1. Temperatura ptyty grzejnej: 21 0°C,

2. Wyplywka wyrdwnania: 5 do 10%e [mm],

3. Czas nagrzewania: 10e [sek] dla 20°C lu wg tabeli.
4. Czas przestawienia: max 6sek,

5. Czas narostu ci$nienia le [sek],

6. Studzenia pod cisnieniem: 1.5e [min],

7. Naciski:

wg danych producenta zgrzewarki

Tabela faz procesu zgrzewania.

Dane rury

Temperatura otoczenia Czasy
0 | 5 [ 1015 [20 ] 25 | 30 | studzenia [min]
Czasy nagrzewania [sek]

Czasy do
proby [min]

T A

WARUNKI WYKONYWANIA ZLACZA

Temperatura W miejscu zgrzewania: nie mniej niz 5°C, sucho, begwietrznie.

Marign

Hopek
T
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Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Handlowe

Sp. z c.0. joint venture

BIURO:

30-019 KRAKOW, zﬁ%ﬁomad;a 21
tel. (012) 33-B6-00 WiW. 286

tel. { fax {012) 34~o1-52

ZAKEAD LDZIAE spnzenm
- 30-009 KRAKOW, ul.Friedleine 39, tel. (012) 33-94-70

TECHNOLOGIA ANTYKDROZYJNEGO
ZABEZPIECZENIA POEACZEN

SPAWANYCH MATERTALAMI POLYKEN

Hem

e Srn

e

=Yirw |
ic S,

1. 'Oczyécié zabezpieczang powierzchnie

rdzy, nalotéw spawahiczych kurzn,
wﬂgoc:i. Wymageny stopiedl czystosci
mmnmnn SA3 (PN-?D/H-WDSO) Oc
ves by Dtvtlrog Sxnkacie na surach 2 by

2. Zukosowa¢ brzegi istniejgeej izolacjif
nie wigkszym niz 30

3. Wykonsé podklad z promerz POLYRK
na celej powierzchni w operzci 1.

4. Wykonaé powloke zesadniczg ochrom
mtykomz;gr.ﬂj wchodzgc nz .sm.tejau
rur ns odleglosé ok. 5 om od jej brzeg
Stosowaé teéme POLYKEN 989-201
_ 942-30 = zzkiadkr;_ SU%

5. Po upsrac]m 4 wykomc pnmeg ochr
- mechanicrmej wehodzze na istnisjaes |

rur-ne odlegloéé po okolo 5 cm od br
wykonane] w operacii 4 powioki zzsa
‘ochrony antykorozyjnej.. Tosé warsty

- wielkods zaldadki zzlezy od wymagur

- Wytrzymalo$cl mecheniczaej i rodzaj

Zzestosowanych taém:

5.1. Powloka zasadniczej ochrony entyki
z tasmy 942-30, powloka zewnetrzna
955-15 DIN

 Hasié wgmtﬁ' ta$émy x zakladka
Klasa B 1x50%
' ' Klasa C 1x67%

3.2. Powloka :méadniczqi ochrony antyk:
z taSmy 989-20; powioka zewngtrzns

Nof& warstw tasmy x zsk

Taterist / Klass B C

POLYKEN 556-20 1%x50% [Z2x¢

POLYKEN 955-15 ~ |- . 2% ¢
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OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

Oznakowanie gazociagow z tworzyw sztucznych ‘
tasma ostrzegawcza, tasma Iokaliz_acyjnq lub przewodem lokalizacyjnym.

poziom terenu '

PPV NDN

> 0,3m na terenie
zabudowanym

> 0,7m na terenie

. niezabudowanym

taéma ostrzegawcza

tasma lokalizacyjna

lub przewdd Iokalizacyjny - - LU 0.4 m

gazocigg z tworzywa
sztucznego

Ulozenie tasmy ostrzegawczej,

tasmy lokalizacyjnej Iub przewodu
lokalizacyjnego nad gazociagie

m wykonanym z tworzywa sztucznego.




-

Tasma lokalizacyjna Taéma stalowa

Odizolowat pasek
tasmy stalowej na odcinku ok. 3 cm
na obydwu kofcach {aczonej tasmy

Wykonac': polaczenia w trzech
miejscach poprzez nitowanie
przy pomocy szczypiec zaciskowych

) N« N » T+ 1 |

nakiadka ze stali weglowej

e S . B ; Nalozy¢ nakladke ze stali weglowej

L

NatoZyc z obu stron plaszczyzny
pofaczenia tasme uszczelniajgcy

Przekréj podiuzny pofgczenia tasm

Kolejnosé czynnosci zabezpieczania w'przypadku stosbwania
naktadki ze stali weglowej na nitowane ztgcze. '

t.
Marign H nrek
xa,ft)us;'.wvr-J Ul B8:-C hrobre »
.. Qud.Anr 1S-9090

\ECi gazowyr
P B e

A



WYMIARY TABLICY ORIENTACYJNEJ

Na rysunku podano schemat tablicy orientacyjnej.
Wszystkie podane wymiary majg charakter normatywny,
zas litera W i podane liczby s3 przyktadem kankretnego rozwigzania.

14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Imwestycja obejmuje przebudowg istniejacej sieci gazowej $redniego z rur stalowych wraz odcinkami
przylaczy i odgatezien wzdluz modernizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa Gorna — Dolny
Wojow po  dzialkach 1184/2,1157, 1156/1, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1205, 1204, 1203/1, 161, 1203/2,
1202, 1201, 1200, 1043/42, 1199, 1167, 1168, 11972, 1197/3, 1169, 1170, 1171,1172/2, 1192/2,
1191/2,1193/2,1190/2, 1172/5, 1173/1, 1188/5, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1185/2 .

2. Przebudowa odcinka sieci gazowej $redniego z rur stalowych wraz odcinkami przylaczy i odgalezien
wzdhuz modernizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa Gérna — Dolny wykonana przez wykonawce
wylonionego z przetargu.

3. Teren na ktorym bedzie prowadzona przebudowa odcinka sieci jest terenem uzbrojonym w sie¢ gazowa
éredniego ciénienia z rur stalowych , sie¢ wodociagowa , kablami energetycznymi ( przytaczami) ,
napowietrzng sie¢ energetyczna.

4. Na terenie projektowanej trasy sieci gazowej przed rozpoczeciem robot ziemnych geodezyjne wyznaczy¢
trasg przebudowywanej sieci gazowej jak i oznaczy¢ w terenie istnicjace i projektowane uzbrojenie
urzadzen podziemnych i ich zlokalizowania poprzez dokonanie odkrywek wykonujac wykopy recznie
pod nadzorem uzytkownik6w istniejacego uzbrojenia, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

" izdrowia ludzi, pod warunkiem , Ze na czas prowadzenia robot montazowych nalezy zabezpieczyc
wykopy zgodnie z przepisami bhp .
Na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ objazd i obejscie dla pieszych.

5. W trakcie przebudowy odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z odcinkami przylaczy

i odcinkami odgalezien beda wystgpowac nastgpujace zagrozenia:

- podczas wykonywania robot ziemnych wykopow liniowych do glgbokosci 1,0 m, a przy przekroczeniu
przez droge do glebokosci na pewnym odcinku do 1,4 m , ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
szalunku. :

- wykonywanie wykopéw i prac montazowych w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winno by¢
wykonywane recznie i pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia podziemnego.

- podczas prac taczeniowych rur polietylenowych metoda doczotowa, elektrooporowy i rur stalowych
faczonych poprzez spawanie metoda elektryczng

6.Pracownicy wykonujacy w/w roboty oraz operatorzy sprzgtu uZywane w trakcie robot
montazowych winni posiadac stosowne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie
przeszkolenie bhp i p.poz i uprawnienia w tym zakresie.

7. W przypadku wykonywania robét instalacyjno -montazowych mogacych powodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy bezwzglednie przestrzega¢
odpowiednie przepisy bhp i p. poz. , postugiwa¢ si¢ sprawnymi narzedziami , stosowac
wymagane zabezpieczenia tj. w odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej ,
odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robét, zabezpieczenie przed
dostepem 0s6b postronnych.

. Chiabreg?
1w 5-30/90
i siegl gazowyci
i C.0 :

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE] SREDNIOPREZNE] NA TRASIE BUDOWY DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOIKKOW. ‘ ‘6F



OSWIADCZENIE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja obejmuje przebudowg istniejacej sieci gazowej $redniego z rur stalowych wraz odcinkami
przylaczy i odgalezien wzdluz modernizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa Gorna — Dolny
Wojow po  dziatkach 1184/2,1157, 1156/1, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1205, 1204, 1203/1, 1161, 120372,
1202, 1201, 1200, 1043/42, 1199, 1167, 1168, 1 197/2, 1197/3, 1169, 1170, 1171,1172/2, 1192/2,
1191/2,1193/2,1190/2, 1172/5, 1173/1, 1188/5, 117372, 1174/1, 1174/2, 1185/2 .

2. Imig i nazwisko inwestora:

Gmina Kolbuszowa ul. Obr. Pokoju 21 - mgr inz Jan Zuba — Burmistrz Kolbuszowa

3. Imig i nazwisko projektanta skladajacego o$wiadczenie.

Marian Hopek zam. 36-100 Kolbuszowa ul. B. Chrobrego 4

4. Imig i nazwisko sprawdzajacego skladajgcego o$wiadczenie

Mgr inz Jan Krél zam. 35-114 Rzeszow ul. Malczewskiego 9/32

Oswiadczam , ze projekt przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego z rur stalowych wraz odcinkami
przylaczy i odgalezien wzdluz moderizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa Gérna — Dolny
Wojow po  dziatkach 1184/2,1157, 1156/1, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1205, 1204. 120371, 1161, 120372 ,
1202, 1201, 1200, 1043/42, 1199, 1167, 1168, 1197/2, 1197/3, 1169, 1170, 1171.1172/2. 119272,
1191/2,1193/2,1190/2, 1172/5, 1173/1, 1188/5, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1185/2 zostat wykonany zgodnie

z zawartg umows, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr jfl.é_ Ak
UDr bug, Nrae VRO

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIOPREZNEJ NA TRASIE BUDOWY DROGI
KOLBUSZOWA GORNA - DOLNY WOIKKOW.
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