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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ  SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLBUSZOWA
GORNA W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOJKOW.

1 IPODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Kolbuszowa Gorna z uwagi na planowana budowe drogi Kolbuszowa Gorna —
Dolny Wojkéw pismo DS.360/20/2009 z dnia 03-04-2009 Zakiadu Wodno-
Kanalizacyjnego

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej z uzytkownikami obiektéw
terenowych i uzbrojenia podziemnego nr 7442-245/2010 z dnia 20.05.2010
wydana przez Starostwo Kolbuszowej

Orientacja z planu przestrzennego zabudowy.

Wykaz dzialek bioracych udzial w postgpowaniu zadania inwestycyjnego
wraz z wypisem z rejestru gruntu.

Geodezyjny podktad mapowy w skali 1:500.

Studia terenowe.

2 |STAN ISTNIEJACY |

Istniejaca sie¢ wodociagowa wraz odcinkami przytaczy w Kolbuszowej
Gornej wzdluz drogi relacji Kolbuszowa Gérna —Dolny Wojkéw na odeinku
0+000 km do 1+800 km jest wykonana z rur PVC 110. Odcinki sieci
wodociagowej wraz z odcinkami przylaczy z rur stalowych ocynkowanych i PE
w znacznej czgéci sq posadowione pod projektowana droga o nawierzchni
asfaltowej badz pod rowami odwadniajacymi.

3 [PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA |

Z uwagi na fakt, ze:

e sie¢ wodociagowa wraz z odcinkami przylaczy w znacznej czesci sa
posadowione pod projektowana droga o nawierzchni asfaltowej badz
pod rowami odwadniajacymi,

e zachodzi koniecznos¢ zachowania ciaglosci dostawy wody odbiorcom
podczas wymiany,

o brak jest technicznej mozliwosci przebudowy kolizyjnych odcinkéw
bez powaznych zaklocen w dostawie wody dla wszystkich odbiorcow
korzystajacych z przedmiotowej sieci (szczegélnie Zakladu Produkcji
Ceramiki Budowlanej) przez dhugi okres czasu
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* lokalizacja sieci wzgledem projektowanej drogi oraz innego uzbrojenia
tj. sieci gazowej, projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢
rownolegla

e przy wszelkich pracach na sieci nie wolno dopusci¢ do skazenia wody

podj¢to decyzj¢ przebudowy sieci wodociagowej poza pas jezdny
i odwodnienia na catym odcinku projektowanej drogi oraz przylaczy w czgsei
lezacej w pasie drogi z zastosowaniem rur ochronnych.

W uzgodnieniu z Inwestorem na odcinku 0+000 km do 1+800 km projektuje
si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych z szer. SDR 11
typu PE 100 o $rednicy PE 110/10,0 mm.. Miejsca przekroczen projektowana
siecig i odcinkami przylaczy przez projektowana droge, rowy melioracyjne,
projektuje si¢ w rurach ochronnych. Istniejace i projektowane kable
energetyczne w miejscu skrzyzowan z siecia i odcinkami przylaczy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Skrzyzowania sieci i odcinkow przylaczy z saczkami i zbieraczami
melioracyjnymi wykona¢ na zasadach okreslonych przez uzytkownika RZSW
w Kolbuszowej ul. Wolska 7.

LOKALIZACJA

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ rownolegle do drogi w odleglosci 1,0 m od
sieci gazowej i wraz odcinkami przylaczy przebiega przez dziatki nr : 1156/3,
1156/4, 1156/5, 1157, 1158, 1161, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172/4, 1173/1,
1173/2, 1174/1, 1183/2, 1184/2, 1185/2, 1186/2, 1187/2, 1188/4, 1188/5,
119072, 1191/2, 1192/2, 119372, 1194/2, 119512, 1196/2, 1197/2, 1197/3,
1197/4, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205,

OPIS TECHNICZNY

5.1. REALIZACJA PRZEBUDOWY.

Ze wzgledow opisanych w pkt. 3 wlasciwym rozwiazaniem bedzie
wybudowanie nowego odcinka sieci od wezta W1 do W5 o dlugosei 1780 m,
poddanie go probie cisnienia dezynfekcji i plukaniu. Po tych zabiegach nalezy
dokona¢ potaczenia go z siecig w wezle W1 od strony zasilania zgodnie ze
schematem rys. 2.11, 2.12 i ponownie przepluka¢. Nastepnie przeprowadzié
badanie wody i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wykonac
przefaczenie koficowego odcinka sieci w wezle W5. Tym sposobem uzyska sie
dwa réwnolegle pracujace odcinki sieci o wymaganej jakosci wody dajace
mozliwos¢ kontynuowania prac przelaczeniowych kolejnych odbiorcéw bez
zaklocen w dostawie wody.

Na sieci przewidziano 8 szt. hydrantéw nadziemnych @80 zlokalizowanch wg
projektu zagospodarowania, $rednio w odlegtosci co 150 m w obrebie terenéw
zabudowanych.

Sie¢ wykona¢ z rur PE 110/10 SDR-11, klasy PE100 na ci$nienie PN-16
0 polaczeniach zgrzewanych doczolowo, natomiast odcinki przylaczy z rur PE
40/3,7, SDR-11, PN-12,5. Srednice odpowiadaja wielkoscig przewodom
przebudowywanym. Wiaczenia i przelgczenia istniejacych, odgalezien, wezly
hydrantowe wykona¢ z zastosowaniem ksztaltek i uktadu zasuw wg schematéw
rys. 2.11, 2.12 oraz planu zagospodarowania rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Polaczenie
przylaczy z siecig PE110 wykona¢ za pomoca opasek siodlowych dogrzanych
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do rury elektrooporowo lub opasek zeliwnych. W miejscu wlaczen
zainstalowa¢ zasuwy domowe odcinajace. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ inna lokalizacj¢ zasuwy tak, aby do zasuwy byt nieograniczony
dostgp. Polozenie zasuwy oznakowaé znormalizowana tabliczka informacyjng
wg. PN-86/B-09700 Dz.2.1”D” zawierajaca odleglosci wzgledem tabliczki.
Wszystkie uzyte materialy winny posiadaé stosowne atesty i certyfikaty,
szczegolnie PZH do wody pitnej. Hydranty ponadto winny posiadaé
swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Po przetaczeniu wszystkich odbiorcéw do nowego odcinka sieci, stary odcinek
wodociagu nalezy wylaczy¢ z eksploatacji. Miejsca polaczen nalezy zaslepi¢. O
pozostawieniu, wzglednie zdemontowaniu wylaczonego odcinka sieci
wodociggowej podejmie wiasciciel sieci. W przypadku pozostawienia
W gruncie rurociagu nalezy go wypetni¢ np. przez zamulenie lub inny sposob
aby nie dopusci¢ do przeptywu wody gruntowe;.

5.2. PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Przekroczenia drogi w km 1+189.81 (zjazd do kosciota), 1+796.00 oraz pod
rowami odwadniajacymi na wysokosci km 14+090.00, 1+480.00, 1+588.00
wykona¢ w rurach ochronnych PE 225/12,8 zgodnie z rys. 2.9, 2.10, 2.13.
Odcinki przylaczy pod pasem drogi z rur PE 40/3,7, SDR-11, PN-12.,5
prowadzi¢ w rurach ochronnych PE 90/5,2. Rury przewodowe w rurach
ochronnych nalezy ulozy¢ centrycznie stosujac $lizgi i pierscienie centrujace.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ manszetami.

Przekroczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi opisanymi w projekcie zagospodarowania zamontowanymi na
kablach. Szczegétowa lokalizacje projektowanej przebudowy jak réwniez
zabezpieczen skrzyzowan z innym uzbrojeniem przedstawiono w projekcie
zagospodarowania.

5.3. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Plukanie i dezynfekcje wodociagu przeprowadzi¢ z uwzglednieniem pkt
5.1. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod
podda¢ plukani uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkosé
przeptywu  winna umozliwi¢ usunigcie  wszystkich  zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda phuczaca po zakoriczeniu
plukania  powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki
badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu
na 5001 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatosé¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10mg CL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5.4. ROBOTY GEODEZYJNE.

Przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych projektowana trasa
przebudowy odcinka sieci wodociagowej i przylaczy winna byé wytyczona
przez upowaznionego geodet¢ na podstawie uzgodnionego projektu
budowlanego . Réwnolegle z wytyczeniem trasy nalezy dokladnie oznakowaé
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wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie zajetym
pod budowg. Wytyczenie trasy winno si¢ odbywaé przy udziale kierownika
budowy i winien by¢ sporzadzony protokot z przekazania i wytyczenia trasy.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sporzadzié geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, ktérej dwa egzemplarze dotaczyé nalezy do
dokumentéw odbiorowych.

5.5. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy rozpocza¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego i wykonywac zgodnie z norma PN-83/B-06050..
Jako skarpowane w gruncie spoistym i suchym. W gruncie mato spoistym lub
nawodnionym wykop wykona¢ o $cianach pionowych z zastosowaniem
szalowania pelnego, zgodnie =z obowiazujacymi przepisami BHP.
W miejscu wykonania wcinek do istniejacej sieci nalezy wykonaé¢ dotek
montazowy o wymiarach w rzucie min.1,5 x 1,0 m i glebokosci ok. 0,30 m
ponizej dna rury. Glebokosci wykopu $rednio 1,50 m. Przy przekraczaniu
przeszkod zachowac¢ glebokosc jak w przekrojach poprzecznych.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych mechanicznie nalezy
dokona¢ r¢eznie odkrywek istniejacego uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
wlasciciela tych urzadzen a w szczegélnosci w obrebie istniejacych kabli
energetycznych gazowych i wodociggowych. Przed rozpoczgciem robét
nalezy powiadomi¢ wlacicieli- uzytkownikéw tych urzadzen .

Przekroczenie wodociagiem przez istniejgce rowy melioracyjny wykona¢ w
rurze ostonowej lub na zasadach okreslonych przez RZSW w Kolbuszowej ul.
Wolska 7. Przy wykonywaniu wykopu zwracaé nalezy uwage na dokladne
wyréwnanie dna wykopu pod utozenie rurociagu, a przypadku skalistych lub
kamienistych  gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa
wyrownawczg o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie
zawierajacych grud. Przy recznym wykonywaniu robét ziemnych szeroko$é
dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m
od zewngtrznej srednicy rury. Na tukach szeroko$é¢ dna wykopu powinna byé o
50% wigksza od szerokosci dna wykopu jak na odcinkach prostych. Zasypanie
wykopow wykona¢ warstwami po ok. 20 e¢m stosujac zaggszczanie kazdej
warstwy. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety z wierzchniej

warstwy wykopu
5.6. ROBOTY MONTAZOWE.

Przekroczenia wodociagiem przez istniejace saczki i zbieracze melioracyjne
wykona¢ na zasadach okreslonych przez RZSW w Kolbuszowej ul. Wolska 7
po zmontowaniu zglosi¢ do odbioru i potwierdzi¢ pisemnym protokotem
odbioru. Miejsca przekroczen przez saczki i zbieracze melioracyjne zostaty
naniesione na mapie z podkladem melioracyjnym rys nr 2.14, 2.15, 2.16 .Do
zmiany kierunku wodociggu przy tukach o promieniu mniejszym niz 6 d
stosowac wylacznie fabrycznie wykonane kolana i tuki. Przy promieniu giecia
powyzej 12 d mozna stosowaé naturalne giecie rur PE. Wodociag nalezy
uktada¢ w wykopie na glgbokosci srednio 1,50 m. Przy przekraczaniu
przeszkod zachowa¢ glebokos¢ posadowienia jak w przekrojach poprzecznych.
Nad calym wodociggiem ulozy¢ tasme znakujaca koloru niebieskiego
w odleglo$ci 30-50 cm od powierzchni rury. W celu zachowania kompensacji
ruchow termicznych nalezy przewody w wykopie uktadaé luzno celem
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uniknigcia naprezen . Przy montazu nalezy kontrolowaé stan powierzchni
zewngtrznej rur celem niedopuszczenia do montazu odcinkéw rur z rysami
glebszymi niz 10% grubosci scianki montowanego przewodu , ponadto
w trakcie kontroli nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe oznakowanie polaczen
. ktory winien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokél w obecnosci i podpisem kierownika robot.
Wszystkie prace zwiazane z montowaniem i ukfadaniem przewodow
w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powlok izolacyjnych oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodéw rurowych.
Przed ostatecznym zasypaniem wykopu nalezy sporzadzié¢ pomiary geodezyjne-
inwentaryzacje.

5.7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem przyltaczy nalezy
zapoznac¢ si¢ z protokotem ZUDP szczegolnie w czesei ,,Uwagi i zalecenia”
i scisle si¢ do nich stosowacé.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP oraz
"Warunkéw  technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych". Zwraca si¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow i terenu robot pod wzgledem BHP. Uzbrojenie oraz trase przylacza
nalezy oznakowac.

Inwestor jest zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na budowe na wykonanie
robét.

Wykonawca ma obowigzek zgloszenia formalnego rozpoczecia robdt
w Nadzorze Budowlanym i zarzadcy sieci wodociagowej tj. Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny w Kolbuszowej, ktorej pracownicy prowadzi¢ beda odbiory
robét ulegajacych zakryciu.

Wszelkie roboty zwigzane z wlaczeniami i przelaczeniami wykonaé
w uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez zarzadee sieci
1 uzytkownikow istniejacej sieci w strefach ochronnych i skrzyzowan.

Nalezy wykona¢ prace geodezyjne polegajace na wytyczeniu trasy przed
rozpoczgeiem robot montazowych 1 sporzadzeniu inwentaryzacji po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Projektowal: Marian. Hopek

Sprawdzil: mgr inz. Jan Krdl
mgr inz, AN KRC)L
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Inwestycja obejmuje przebudowg istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC
110 wraz odcinkami przytaczy wzdluz modernizowanej drogi gminnej relacji
Kolbuszowa Goérna — Dolny Wojéw po dziatkach 1156/3, 1156/4, 1156/5,
1157, 1158, 1161, 1168, 1169, 1171, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1183/2,
1184/2, 1185/2, 1186/2, 1187/2, 1188/4, 1188/5, 1190/2, 1191/2, 1192/2,
119372, 1194/2, 1195/2, 1196/2, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1198, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205,

2. Przebudowa odcinka sieci wodociagowej z rur PVC 110 wraz odcinkami przylaczy
wzdtuz modernizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa Goérna — Dolny wykonana
zostanie przez wykonawce wylonionego z przetargu.

3. Teren na ktérym bedzie prowadzona przebudowa odcinka sieci jest terenem uzbrojonym
w sie¢ gazowq S$redniego cisnienia z rur stalowych, sieé wodociggowa, kablami
energetycznymi ( przytaczami), napowietrzng sie¢ energetyczna.

4. Na terenie projektowanej trasy sieci wodociagowej przed rozpoczeciem robét ziemnych
geodezyjnie wyznaczy¢ tras¢ przebudowywanej sieci wodociagowej jak i oznaczy¢ w
terenie istniejace i projektowane uzbrojenie urzadzen podziemnych i ich zlokalizowania
poprzez dokonanie odkrywek wykonujac wykopy recznie pod nadzorem uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, pod
warunkiem, Ze na czas prowadzenia robot montazowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy
zgodnie z przepisami bhp. Na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ objazdy i obejscie dla pieszych.

5. W trakcie przebudowy odcinka sieci wodociagowej wraz z odcinkami przylaczy
beda wystepowac nastgpujace zagrozenia:

- podczas wykonywania robét ziemnych wykopéw liniowych o glebokosci 1,5 m, a przy
przekroczeniu przez droge do glebokosci na pewnym odcinku do 2,0 m, ktére nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szalunku.

- wykonywanie wykopéw i prac montazowych w obrebie istniejacego uzbrojenia
podziemnego winno by¢ wykonywane recznie i pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia podziemnego.

- podczas prac taczeniowych rur polietylenowych metoda doczotowa i elektrooporowa

taczonych za pomoca zgrzewarek

6.Pracownicy wykonujacy w/w roboty oraz operatorzy sprzetu uzywanego w trakcie robét
montazowych winni posiada¢ stosowne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie
przeszkolenie bhp i p.poz i uprawnienia w tym zakresie.

7. W przypadku wykonywania robét instalacyjno -montazowych mogacych powodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy bezwzglednie przestrzega¢
odpowiednich przepiséw bhp i p. poz., postugiwaé sie sprawnymi narzgdziami, stosowaé
wymagane zabezpieczenia tj. odziez ochronna i $rodki ochrony osobistej,
odpowiednie oznakowanie miej scaﬂprowadzonych robétf,:‘zabezpieczenie przed
dostgpem 0s6b postronnych. ' o a5t
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OSWIADCZENIE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC 110
wraz odcinkami przylaczy wzdluz modernizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa
Gorna — Dolny Wojow po dziatkach 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1157, 1158, 1161, 1168,
1169, 1171, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1183/2, 1184/2, 1185/2, 1186/2, 1187/2,
1188/4, 1188/5, 1190/2, 1191/2, 1192/2, 1193/2, 1194/2, 1195/2, 1196/2, 1197/2,
1197/3, 1197/4, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205,

2. Imig i nazwisko inwestora:

Gmina Kolbuszowa ul. Obr. Pokoju 21 - mgr inz. Jan Zuba — Burmistrz

Kolbuszowej

3. Imig i nazwisko projektanta skladajgcego o$wiadczenie.

Marian Hopek zam. 36-100 Kolbuszowa ul. B. Chrobrego 4

4. Imig i nazwisko sprawdzajacego skladajacego oswiadczenie

Mgr inz Jan Krol zam. 35-114 Rzeszéw ul. Malczewskiego 9/32

Oswiadczam, Ze projekt przebudowy istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC 110
wraz odcinkami przylaczy wzdluz modemizowanej drogi gminnej relacji Kolbuszowa
Gorna — Dolny Wojow po dziatkach 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1157, 1158, 1161, 1168,
1169, 1171, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1183/2, 1184/2, 1185/2, 1186/2, 1187/2,
1188/4, 1188/5, 1190/2, 1191/2, 1192/2, 1193/2, 1194/2, 1195/2, 1196/2, 1197/2, 1197/3,
1197/4, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205,

zostal wykonany zgodnie z zawarta umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku zlamania z pojedynczym zamknieciem

Potaczenia komierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16

Hydrant DN80 posiada dwie nasady na weze @75

Glebokos¢ wkopu : 1250mm, 1500mm, 1800mm

Korpus géry, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40
EN-GJS-400-15 wg EN 1563

Czgs¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew

Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania polaczona kotierzami za pomoca specjalnych
nacigtych srub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawe w przypadku zlamania hydrantu
Blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu lamania

Grzyb caltkowicie zawulkanizowany guma EPDM

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody, realizowane przy pomocy specjalnego
wycigcia w grzybie

Wrzeciono oraz trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Uszczelnienie trzpieni o-ringowe

Piersciefi dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja

Mozliwos¢ obrotu kolumny gérnej o kazdy stopien

Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania

Pole herbowe

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677. Kolor czerwony.

Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta

Hydranty produkciji Jafar nr kat. 8004 lub réwnowazne

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézefow
Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN

Karta katalogowa

Ubezpieczenie OC za produkt

Certyfikat ISO

Zasuwa migkkouszczelniona z kielichem gwintowanym i obejmg /inaczej NWZ lub przylacze
domowe/- nawiertka do rur PVC i PE z bocznym odej$ciem

- Pofaczenia gwintowane — gwint rurowy calowy wg PN-ISO-7-1:1995 ciénienie PN10,16

- Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego/ GG25/ EN-GJL-250:2000 (DIN 1691) lub zeliwa
sferoidalnego /GGG40/ EN-GJS-400-15:2000 (DIN 1693)

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

- Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM — atest PZH

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszcezelnienie trzpienia o-ringowe £z

- Uszczelka czyszezaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig.

- Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

- Sruby aczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowg

- Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40

- Sruby, nakretki i podkladki faczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN EN ISO 4016 2004,
PN EN 4032:2004 '

- Poléwki obejmy w catosci wylozone guma NBR,EPDM

- Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

- Zasuwy produkcji Jafar nr kat. 2217 lub réwnowazne

Wymagane dokumenty:
- Atest PZH, Deklaracja zgodnosci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za produkt Certyfikat

ISO

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA TRASIE BUDOWY DROGI
KOLBUSZOWA GORNA — DOLNY WOJKKOW.



® FABRYKA ARMATUR
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2002
2111

Zasuwa miekkouszczelniona

kotnierzowa

Typ 2002

Soft wedge gate valve
flanged

Typ 2111

Na zdjeciu DN100

Dane techniczne;

dlugosé zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2111 - szereg 14

zasuwa typu 2002 - szereg 15

polaczenia koinierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelnosci - A

ci$nienie robocze PN25

temperatura czynnika do 120°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -

“SUCHY GWINT" - wymienne pod cisnieniem.
Trzpien nierdzewny lozyskowany z walcowanym
gwintem.

Klin zawulkanizowany na calej powierzchni

Z wymienna nakretka,

Przelot prosty - bez gniazda.

Wszystkie elemently sa zabezpieczone

przed korozja,

Wykonanie standardowe:

PN25, 120°C, EPDM, farba epoksydowa
RALS5005 250pum, bez kétka rgcznego .

Certyfikat CE
Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociggowych, wody pitnej i innych

plynach obojetnych chemicznie do odcinania
przepiywu.

Montaz:

Monlaz jest mozliwy w zakresie: od pozycii poziomej

do pozycji pionowej.

* - mozliwe inne wykonania

2002-2111/PN25  2009-09

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1
gate valve type 2111 - row 14
gate valve type 2002 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A

working pressure PN25

medium temperature up to 120°C

Design features:

Spindle’s gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.

Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.

Total sufrace rubbered wedge with replaceable
spindle nut.

Gate valve with full bore.

All parts are protected against corrosion.

Standard execution;
PN25, 120°C, EPDM, epoxide paint
RALS5005 250pm, without handwheel *.

Certificate CE
Hygienic attest by PZH

Application:

in instalations: for water, potable water and other
inert fluids to flow closing.

-

Assembly:

Assembly from harizontal to vertical position.

*- other executions on request

Weichdichtender Keilschieber

mit Flanschen

,

%o
9 » 23

Na zdjeciu DN80

Technische Daten:

Baulaenge nach EN 558-1
Keilschieber Typ 2111 - Reihe 14
Keilschieber Typ 2002 - Reihe 15
Flanschbohrung nach EN 1092-2
Dichtheitsklasse - A
Betriebsdruck PN25
Betriebstemperatur bis 120°C

Ausfuehrung:

Spindelabdichtung-0-Ring - “Trockengewinde” -
unterdruckauswechselbar.
Niro-Stahl Spindellager mit Walzgewinde.

Keil ummantelt mit Gummi,

Spindelmutter - auswechselbar.

Mit glattem und freien Durchgang.

Alle Teile sind gegen Korrosion gescheutzt.

Standardausfeuhrung:
PN25, 120°C, EPDM, Epoxyemaillfarbe
RAL5005 250um, ohne Handrad .

Zertyfikat CE
Hygienisches Attest PZH

Anwendung:

In Betriebswasserinstallationen,
Trinkswasserinstallationen und andere neutrale

Fluessigkeiten zur Absperrung des Durchflusses.

Montage:

Py ),
Ny

e

Ist von horizantalen bis vertikalen Position moeglich

d auch moeglich
Honpelk

*- Andere Versionen

r——
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|'S 7 8 No. Czeség, Part, Teil Materialy, Materials, Materialen
Korpus Zeliwo sferaidalne
6 Body EN-GJS-400-15
- Gehéuse PN-EN 1563:2000
- S Pokrywa Zeliwo sferoidalne
1 U 2 Bonnet EN-GJS-400-15
Deckel PN-EN 1563:2000
4 Zeliwo sferoidalne
¥ Kiin EN-GJS-400-15
12 11 3 Wedge PN-EN 1563; 2000
i 4 Keil Guma EPDM, NBR
13 14 PN-ISO 1629: 2005
Korek uszczelniajacy Mosiadz
8 4 Packing cork PN-EN 1982:2002
9 Dichtungkork
Pierscien zabezpiecz. Stal 65G
7 5 Stopper ring PN-74/H-84032
Sicherungring
3 5 Uszczelka czyszczaca Gun;gCI)EF'DM, NBR
N ] Cl kel PN-| 1629: 2005
1 Y IqI F'uetggngdafcs:.hang
\i ! Nakretka trzpienia Mosiadz
‘ 7 Spindie nut PN-EN 1982:2002
: Spindelmutter
| Trzplen Stal X20Cr13
'_I_ : 8 SpJndIe' PN-EN 10088-1:2007
Spind
I : I pinde
| I Uszczelka pokrywy Guma EPDM, NBR
_ a1 = - 9  Bonnet gaskel PN-ISO 1629: 2005
] E [ =} = Dichtung
j | : 10  Pierscien O-Ring Guma EPDM, NBR
LL i 1 Seal O-Ring PN-ISO 1629: 2005
A‘_ + Dicht-O-Ring
: Sruba Slal Fe/Zn5, stal nierdzewna
i 12 gg;‘e{‘;\fube PN-EN ISO 4762: 2006
I
!i Zaslepka éruby Parafina
! 13  Screw slopper
Schraubeblende
Padkladka Polietylen
14 washer PN-EN 1SO 1872-1:2000
Unterlage
2111 2002 Masa Masa
DN H d D K | Cc f n as Weight Weight
szer.14 szer.15 RS Goutohl P
[mm] - [mm] 2111 [kg] 2002 [kq)
32 130 140 145 76 140 100 18 19 3 12 5.3 6,1
40 140 240 220 § 84 150 110 18 19 3 4 14 9,5 10,2
50 150 250 230 99 165 125 18 19 3 ) 14 10,7 12,4
65 170 270 265 118 185 145 18 19 3 8 17 15,3 172
80 180 280 290 132 200 160 18 19 3 8 17 18,8 21,5
100 190 300 325 156 235 180 22 19 3 8 19 252 29,9
125 200 325 365 184 270 220 26 19 3 8 19 32,8 38,7
150 210 350 457 21 300 250 26 20 3 8 19 446 51,3
200 230 400 534 274 360 310 26 22 3 12 24 63 812
250 250 450 633 330 425 370 30 25 3 12 27 99 107
300 270 500 708 389 485 430 30 28 4 16 27 127 154
350 280 550 790 448 555 490 34 30 4 16 27 210 240
400 310 600 1020 503 620 550 37 32 4 16 32 310 340
500 350 700 1220 609 730 660 37 34 &4 20 36 480 550

Sposdb zamawiania/ Order procedure/ Bestellung:
Nr wyrobu; DN; PN;

Product number; DN; PN;

Produktnumer; DN; PN;

Przyktad, Example, Beispiel: -
2111; DN100; PN25, iiopek
" B. Chrabregn

Ze wzgledu na ciagly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

272 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasio +48 13 442 90 41 marketing@jafar.com.pl
www.jafar.com.pl fax: +48 13 442 96 12 export@jafar.com.pl
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8004

HYDRANT
NADZIEMNY

Dane techniczne:

wykonanie wg PN-EN 14384: 2005 TYP C
przeznaczenie do wody pitnej wg PN-EN1074-6:2004
polaczenia kolnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
nasady B 75 wg DIN 14318

klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088

cisnienie robocze PN16

temperatura czynnika - do 50°C

Cechy konstrukcyjne:

kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej
(opcjonalnie stalowa lub nierdzewna)

trzpieri nierdzewny z walcowanym gwintem
polerowany pod uszczelnienie

wrzeciono nierdzewne

uszczelnienie trzpienia o-ring

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg
peinego odcigcia przeplywu

Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg
element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie
zawulkanizowany EPDM

poczatek atwarcia <1 obr.; peine otwarcie po 8 obr.
MOT 80 Nm

mST 250 Nm

mozliwosc wymiany wewnetrznych elementow po
zamknigciu zasuwy odcinajgcej

materiaty zewnetrzne i wewnelrzne odporne na
karozje

odporny na $rodki dezynfekcyjne

(sugerowany roztwor NaOCl)

malowanie: odporny na promieniowanie UV
epoksyd 250 um RAL3000 *

Zastosowanie:

W instalacjach wodociggowych -p.pozarowych
celem poboru wody.

Certyfikat CE

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP - Jézefow
Atest higieniczny PZH

Montaz:

Zabudowuje sie w pozycji pionawej w rurociggach
poziomych.

OVERGROUND
HYDRANT

Technical data:

executed acc. PN-EN 14384: 2005 TYP C
medium: potable water acc. EN 1074-6
flange acc. EN 1092-2

sockets B 75 acc. DIN 14318

control key acc. PN-89/M-74088

working pressure PN16

medium temperature up to 50°C

Design features:

hydrant’s column - nodular cast iron pipe (steel or
stainless steel optional)

valve stem - stainless steel, rolling thread polished
for gasket

valve spindle - stainless steel

stem sealing - o-ring

complete selfdehydrator after full cut-off the flow
Kv and dehydrator's acc. to norm

valve's head - fully vulcanized EPDM rubber

start of opening <1 turns

full open after 8 tumn

MOT 80 Nm

mST 250 Nm

possibility of internal parts exchange after closing
cutt-off valve

internal and external materials are corrosion
resistant

disinfectant-resistant (suggested NaOC! solution)
painting: UV resistance epoxide 250 um RAL3000 *

Application:
Potable water lines and fire-fighting syslem's.
Certificate CE

Certificate CNBOP - J6zeféw
Hygenic atest PZH

Assembly:

Mounting in vertical position on underground
horizontal pipes.

UBERFLURHYDRANT

® ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU ZLAMANIA
® KORPUS GORNY MONOLIT GGG40

® MOZLIWOSC OBRACANIA KORPUSU
Z NASADAMI OD 0° DO 360°

Technische Daten:

Ausfiihrung nach PN-EN 14384: 2005 TYP C
Flr Wasserleitung nach EN 1074-6
Flanschbohrung nach EN 1092-2
Schlauchsitzen B 75 nach DIN 14318
Steurungschliissel nach PN-89/M-74088
Betriebsdruck PN16

Betriebstemperatur bis 50°C

Ausfuehrung:

Kolonne ist aus Kugelgraphitguss Rohr gemacht
(Stahl oder Niro-Stahl Option)

Niro-Stahl Dorn mit Walzgewinde und
Palierendichtungflache

Spindel aus Niro-Stahl

Q-ring Dichtung

Automatische Volligentwésserung wihrend
Flllewasserabschluss

Kv und Entwdsserungzeit nach der Norm
Verschlisselement (Teller) ist mit EPDM Gummi
bedeckt

Offnunganfang <1 Drehn

Flilledffnung an 8 Drehn

MOT 80 Nm

mST 250 Nm

Innenteilen Wechsel méglischkeit wihrend
Schieberabschluss

Innen- und Aussenteilen sind Korrosionschuizen
Desinfektionbestandig (NaOC Lasung suggerieren)
UV-resistentepoxydanstrich 250 um RAL3000 *

Anwendung:
Fur Wasserleitung und Feuerwehrwasserleitung

Zertifikat CE
Zertifikat CNBOP - Jézeféw
Hygeneatest PZH

Montage: L
YL T 168
Montage im VeRtikalenPosition. |

¥y

* - mozliwe inne wykonania *- other executions on request *. andere Versionen sind auch mol: c 5

8004.080 2009-09
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Zamawianie/ Ordering/ Bestellung: Nr wyrobu; DN; PN;

lf_—gj%fj

® FABRYKA ARMATUR

JAFARs-

1890 2060 1130 | 62
80 2140 | 2310 | 840 110 | 65
i 2440 |26 N
[V Ceest/ Elomont | Material/ Material

1 Korpus gérny Upper body

2 Korpusdolny  Bottom body

ZELIWO EN-GJS-400-15
L TREN 1SS 52005

ZELIWQ EN-GJS-400-15
PN-EN 1503-3:2003

3 Kolumna

' Kolonne

"~ ZELIWG EN-GJS-400-15

(STAL R35: STAL NIERDZEWNA X5CtNi18-10)

MOSIADZ CuZn39Pb1AI-B

ZELIWO EN-GJS-400-15/ EPDM
_ PN-EN 1563:2000 / PN-ISO 1629:2005
ZELIWO EN-GJS-400-15

STAL NIERDZEWNA X20Cr13
PN-EN 10086-1:2007 |

STAL NIERDZEWNA X5CiNi18-10
STOP ALUMINIUM AISi

ZE[I\;VO ENvGJS-d-OD-HSV )
ZELIWO EN-GJS~40-C-I:1; o
ZELIWO EN-GJS-dDOJSV
MOSIADZ CuZnSQét-:;;ﬁ:}-é

MOSIADZ CuZn39Pb1AI-B

STAL St38/Zn5; STAL NIERDZ, A2
PH-EN 1SO 4017:2604: PN-EN IS0 47622006

STAL St35/Zn5; STAL NIERDZ. A4

Column
" W S . PN-EN 1503-3:2003
4 Tuleja Sleeve Buchse
csgmielbcpn : . - FhCENA58
5 Grzyb Valve head Teller
K ! K
Sl o e Mewe SRNRNE
7 jTrzplen Valve stem Dorn
8 Wrzeciono Spindle Spindel
RN RO, S el - s FRGEH D080 2007
9 Nasada Aftachment Schlauchsitz
- | PHCEN 17082001
i Ki
i i I e I b O . 2
11 ieni i i Ih
1 Opravaplena Spinde folder | Spindelhalter R s iie
12 Koinierz dolny  Bottom flange Unterflansch
B et b s e e e K PR T D0S4:2008),
13  Korek Gland seal Kork
: I RNz
14 Nakretka trzpienia Stem nut Dommutter
R ) . ) | PN-EN 1982:2002
15 Uszczelka O-ring Gasket O-ring” ~ O-ring GUMA EPDM
e S PN-ISO 1629:2005
16  Sruba Bolt Schraube
17 Nakretka Nut Mutter
..... N T PRENI180 40
18 Odwodnienie Dehydrator Entwésserung

Przyklad, Example, Beispiel: 8004; DN80; PN16, STANDARD.

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasio

2/2

telefon: +48 13 442 90 41

fax: +48 13 442 96 12

MOSIADZ CuZn39Pb1ALB
PN-EN 1882:2002

Vi Hj f’;‘i

RCIDuszow,.

www.jafar.com.pl
jafar@jafar.com.pl




® FABRYKA ARMATUR
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3217 (2217)

Zestaw przylaczeniowy
do rur miekkich PE,

PVC

Connection set
for soft tubes PE, PVC

Dane techniczne:

diugos¢ zabudowy wg rysunku

potaczenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006
klasa szczelnosci - A

cisnienie robocze PN16

temperatura czynnika do 120°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -

“SUCHY GWINT" - wymienne pod cisnieniem.
Trzpien nierdzewny lozyskowany z walcowanym
gwintem,

Klin zawlkanizowany.

Przelot prasty - bez gniazda.

Wszysikie elementy sg zabezpieczone

przed korozjg,

Wykonanie standardowe:

PN16, 120°C, EPDM, farba epoksydowa
RALS5005 250um, bez kétka recznego ™.

Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociggowych, wody pitnej i innych
plynach obojetnych chemicznie do odcinania

przeptywu,

Montaz:

Montaz jest mozliwy w zakresie: od pozycji paziomej
do pozycji pionowej.

Poluzowac nakretki mocujgce.

Zalozy¢ opaske na rure.

Zamantowac do armatury i dokrecic nakretki
mocujgce.

* - mozliwe inne wykonania

3217 2010-04

Na zdjeciu DN50

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing

thread connections acc. PN-EN 10226-1:2006
leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature up to 120°C

Design features:

Spindle's gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.

Stainless steel spindle with rolied thread and
bearing.

Total sufrace rubberizing.

Gate valve with full bore.

All parts are protected against corresion.

Standard execution:
PN16, 120°C, EPDM, epoxide paint
RAL5005 250pum, without handwheel .

Hygienic attest by PZH

Application:

In instalations: for water, potable water and other
inert fluids to flow closing.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.
Unscrew the nuts.

Slide the clamp over the pipe.

Mount to fittings and turn up the screws.

*- other executions on regquest

Technische Daten:

Baulaenge nach Zeichnung
Gewindemuffeanschiussen PN-EN 10226-1:2006
Dichtheitsklasse - A

Betriebsdruck PN16

Betriebstemperatur bis 120°C

Ausfuehrung:

Spindelabdichtung-O-Ring - “Trockengewinde” -
unterdruckauswechselbar.
Niro-Stahl Spindellager mit Walzgewinde.

Keil ummantelt mit Gummi,
Mit glattem und freien Durchgang.
Alle Teile sind gegen Korrosion gescheutzt.

Standardausfeuhrung:
PN16, 120°C, EPDM, Epoxyemaillfarbe
RAL5005 250pum, ohne Handrad ™.

Hygienisches Attest PZH

Anwendung:

In Betriebwasserinstallationen,
Trinkwasserinstallationen und andere neutrale
Flussigkeiten zur Absperung des Durchflusses.

Montage:

Kann in horizontalen oder vertikalen Position
installiert werden.

Abschrauben die Muttern.

Schieben die Schelle auf dem Rohr und Armaturen.
Muttern anziehen.

!‘rh”-_j””

H'JICL-"‘;"OV\._-J ul

*- andere Versionen sind auch moeglich DSienn
ke
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FABRYKA ARMATUR

JAFAR -

8 No. Czesc, Part, Teil Materiaty, Materials, Materialen
6 1 Korpus Zeliwa szare, zeliwo sferoidalne
Body EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
5 20 Geniiuse EN-GJ5-400-15, PN-EN 1563:2000
10 Pokrywa Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
2 B 1 EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
4 D:gﬂ:l EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
2 11 Zeliwa szare, zeliwo sfercidalne
Ki EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
13 14 5 oy EN-GJS-400-15, PN-EN 15632000
b e'| ae Guma EPDM, NBR
T E 2 ol PN-ISQ 1629 2005
22 21 20 1918 17 16 A 9 Masigdz, PN-EN 1982:2002
RS Korek Iniajag: Mosiadz
I\\\" 7 4 Packfngség;fn i PN-EN 1682:2002
& 3 Dichtungkork
b Pierscien zabezpiecz.  Stal 65G
1 15 5 Sloppérriig I PN-74/H-84032
Sicherungring
-~ Al \‘1\\\\ Uszczelka czyszczaca  Guma EPDM, NBR
NN SuLhy - 6  Clean gasket PN-ISQ 1629 2005
l \ Hi ! Putzendichiung
i 1
g’t’ o ‘ it - Nakretka lrzpienia Mosiadz
— - ST ‘ :‘F_' rav 7 Spindle nut PN-EN 1982:2002
I E'} i Spindelmutter
- Trzpien Stal X20Cr13
|~ E _"“\“’ 8 Spindie PN-EN 100£8-1:2007
Spindel
- I
L_f"_’ Uszczelka pokrywy Guma EPDM, NBR
9  Bonnet gasket PN-1SQ 1629: 2005
Dichtung
Piersciert O-Ring Guma EPDM, NBR
10 Seal O-Ring PN-ISO 1629: 2005
11 b i '
L Dicht-O-Ring
L
Sruba Stal Fe/zn5, stal nierdzewna
. llosé 12 S(r:l:ew PN-EN ISO 4762: 55005
LR Dz L m m H S Masa s Schraube
ON ik Zaslepka sruby Parafina
(ol o I " e
63 180 6.1 2 S
Paodkiadk: Polietyl
90  194/197 7,254 2/4 14 Washer PN-EN 150 1872-1:2000
110 204/205 7,6/6,1 2/4 Unterlage
125 2127222 e, 3 2/4 15 Uszezelka ru gﬁl?éclnz ?BD?I_\&(; gégoR;
160 232/231 107,5 2/4 16 Pipe gasket '
32 5/4"/2° 180 251 25 25 145 12 8 4 17 ¢ Rohrdichlizng
200 255 11,3 2 Nakretka Stal nierdzewna A4
225 _264 13,2 o 18 hNALlJ‘t“er PN-EN 1SO 4032:2004
=5 = 82 2 Podkladka Stal nierdzewna A2
280 288 17 2 19  washer PN-EN ISO 7091:2003
315 306 19,5 2 Untariage
Obejma Zeliwo sferoidalne
a3 -215 T_O - 2 21  Clamp EN‘GJS-4DCII-15
90  229/232 11,1/9,3 2/4 Schelle PN-EN 1563:2000
110 239/240 11,5/10 2/4 5 Sruba Stal nlerd::::)ewna A2
2 Screw PN-EN ISO 4014: 2004
125 2471257 12,5/10,8 2/4 Serraube
160 267/266 13,9/11,4 2/4
40  6M47/2 180 286 25 40 230 14 11,9 4 St il s B
posob zamawiania/ Order procedure/ Bestellung:
200 290 15,2 2 Nr wyrobu; DN; materialy; PN;
225 299 171 2 Product number; DN; materials; PN;
250 308 20,2 2 Produktnumer; DN; Materialen; PN
280 321 209 2 Przykiad, Example, Beispiel:
315 341 234 2 3217; DN50; D; EN-GJS-400-15/EPDM; PNA16.
63 235 10,5 2
90  249/252 11,6/9.8 214
110 259/260 12/10,5 2/4
125  267/277 13/11,3 2/4 L
160 287/286 14,4/11,9 2/4
50 2N 180 306 25 40 240 14 12,4 4
200 310 i £774 2
225 319 17,6 2
250 328 20,7 2
280 341 21,4 2
315 361 23,9 2

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 442 96 12

jafar@jafar.com.pl
marketing@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl
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Vel

schemat potgczen w weztach W1-5 i Hp1-8

wezet W2

blok oporowy 50 x 40 cm

proj. wodoc. PE 110
tuleja PE z luznym __——1 Z't
konierzem & 80 | % tréjnik PE 100/80
zasuwa @ 80 kotnierzowa T\ blok oporowy 65 x 90 x 20 cm
N‘;{@ PE z luznym kolnierzem @ 80

blok oporowy 20x30cm

wiaczenie - wezet Wj1

blok oporowy proj. wodoc. PE 110

65 xB5 x 15 cm

trojnik zeliwny
kotnierzowy 100/100

istniejacy wodoc. PVC 110 dwuztaczka PVC 110

—= = _é —
Il | Il \
kréciec FW 100 krociec FW 100

roj. wodoc. PE 110

odc. wodoc. PE 90

tuleja PE z luznym kotnierzem & 80

proj. wodoc. PE 110

. kréciec FW 90

istn. wodoc. PVC 90

blok oporowy 65 x 25 cm

rol. wodoc. PE 110 /

zasuwa @ 100 kolnierzowa

proj. wodoc. PE 110

trojnik PE 100/100
leja PE @ 100 z luznym

- kotnierzem @ 80 szt 5

blok oporowy pod weztem

wigczenie - wezet Ws

zasuwa @ 100 kolnierzow:

dwuztgczka PVC 110

kréciec PE z luznym
kotnierzem & 100

proj. wodoc. PE 110 istn. wodoc. PVC 110

istn. wodoc. PVC 110
kréciec FW 100

dwuzigczka PVC 110 Tl

wezet hydrantowy Hp1-s

hydrant bnaziemny @ 80

krociec dwukotnierzow
FF @ 80

zasuwa @ 80 kolnierzowa %

tréjnik PE 100/80

wezet W3

blok oporowy 65 x 25 cm

proj. wodoc. PE 110

___l\

T
|

tuleja PE z luznym ]

kotnierzem & 80

zasuwa @ 80 z kro¢cami

N
X

~_tréjnik PE 100/80

blok cporowy 65 x 90 x 20 cm

N

do zgrzewania

dwuzlaczka PVC 90— (||
istn. wodoc. PVC 80 _~

V)

kréciec FW 80

z

tuleja PE z luZnym kotnierzem & 80

proj. wodoc. PE 110
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