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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng pn. ,Utwardzenie placu wraz 2z wyznaczeniem
miejsc postojowych w miejscowosci Domatkéw, budowa zjazdu publicznego

oraz altany”
opracowano w oparciu:

- Decyzje o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nr
RGKiB.6733.30.2014, wydana przez Burmistrza Kolbuszowe;.

- Warunki techniczne budowy zjazdu — nr ZDP.6742.2.35.14. wydane przez Zarzad
Drog Powiatowych

- Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego — nr 15/2014 wydang przez Zarzad Drég

Powiatowych w Kolbuszowe;j.

- Decyzja na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej —
nr 60/2014 wydang przez Zarzad Dr6g Powiatowych w Kolbuszowe;j.

- Warunki techniczne nr RE2/RM/2014/7/140/W/234 wydane przez PGE Dystrybucja
SA

- Warunki techniczne nr DS.350/107/2014 wydane przez ZWK Kolbuszowa
- Warunki techniczne nr KSGIII/ZIU/69d/1/2/14 wydane przez PSG

- Opinie ZUDP uzgodnienia dokumentac;ji projektowej nr GK.ZUDP.6630.1.487.2014 z
02/10/2014 wydang przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowe;j.

- Mape do celéw projektowych zaewidencjonowang w PODGIK Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej 10/07/2014,

- Umowe o prace projektowe nr 336/2014/RGKIiB spisang z Gming Kolbuszowa.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 p. 430 )

- Uzgodnienia szczegdtowe i wizja lokalna w terenie.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zakres dokumentacji obejmuje dziatki nr 1007/1, 1008 i 1263/4 i dotyczy:

e utwardzenia placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych

e budowy zjazdu publicznego — z drogi powiatowej nr P1227R, w km 5+894
(dziatka nr 1263/4) na dziatke nr 1008 w Domatkowie

e odwodnienia placu przytgczem do istniejgcej kanalizacji deszczowej

¢ budowy altany — jako obiektu lekkiego nie wymagajgcego fundamentowania w

gruncie.

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym w miejscu projektowanego utwardzenia placu znajdujg sie

tereny zielone, na ktérych wyodrebniono i wygrodzono plac zabawa dla dzieci (w
obrebie dziatki 1008).

Roéwnolegle do placu zabaw zlokalizowana jest remiza strazacka (dziatka 1007/1)
za ktora rowniez znajdujg sie tereny zielone, przewidziane do utwardzenia oraz
zmontowania altany. Obie dziatki przylegajg do chodnika z kostki wzdtuz drogi
powiatowej nr P1227R. Teren zlokalizowany jest w zabudowie wiejskiej, jednorodzinnej.

Uzbrojenie terenu w miejscu przedmiotowego zadania;

e wodocigg w40

e gazocigg g63

e gazocigg 925

e kanalizacja sanitarna
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e napowietrzna linia energetyczna

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych, oraz budowa
altany znajduje sie w na terenie inwestora. Budowa zjazdu publicznego obejmuje dziatke
powiatu kolbuszowskiego

4, PLANOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Dla wykonania przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujgce rozwigzania:

4 1. Utwardzenie Placu

W zakresie utwardzenia placu, z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz
budowa altany, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Domatkow, na
dziatkach inwestora (nr. 1007/1, oraz 1008) Zjazd, jako inwestycja publiczna
obejmuje dziatki: 1008 (dziatka inwestora) oraz 1263/4 — dziatka powiatu

kolbuszowskiego — pas drogi P1227R relacji: Niwiska — Bukowiec — Kupno.

Lokalizacje zjazdu pokazano na rys nr 1 — Plan Orientacyjny w dalszej czesci

opracowania.

4.2. Stanowiska postojowe

Projektuje sie ptytkie korytowanie, z wykonaniem podbudowy z kruszywa i
utozenie nawierzchni z ptyt betonowych, azurowych (np. typu Meba lub rownowazne).

4.3. Zjazd publiczny

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, szarej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej, oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

Szerokos¢ zjazdu — 5,5 m (szeroko$¢ drogi powiatowej — 5,5 m obrzezu
betonowym 8x30 cm, ze skosami 2x2 m — jak na rys. nr. 2 — Plan Zagospodarowania
Terenu.

W miejscu potgczenia zjazdu z droga powiatowg istniejgcy kraweznik drogowy (15
30 cm) nalezy obnizy¢ i wysokosciowo dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni

bitumicznej. Powierzchnia projektowanego zjazdu — 23,7 m?.

4 4. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie placu to sprofilowanie nawierzchni i spadkéw, do projektowanych
kratek Sciekowych — studzienek typu skrzynkowego (np. AS 300T lub rownowaznych)

potgczonych kolektorem Dn 200 z kolektorem Dn400 w pasie drogi powiatowej. W
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miejscu wigczenia projektuje sie systemowg studzienke rewizyjna Dn 600 (np. Vawin lub

rownowazne).

4.5. Kolizje z uzbrojeniem

Przyjeta konstrukcja nawierzchni placu, jak i miejsc postojowych, jako rozbieralna
na podbudowie z kruszywa jest zgodna z warunkami technicznymi PSG oraz ZWK i nie

wymaga dodatkowych zabezpieczen, ani przebudowy.

5 ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1 Plan Sytuacyjny.

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje utwardzonego placu wraz z
miejscami postojowymi, oraz zjazdem i wymiary geometryczne projektowanych obiektow.
Pokazano obiekty istniejgce, oraz uwidoczniono uzbrojenie terenu. Dla projektowanego

inwestycji przyjeto nastepujgce wymiary geometryczne:
- Plac za remizg (dziatka 1007/1) — 27,4 x 22,4 m

- Plac obok remizy (dziatka 1008) — 24,2 x 17 m, Catkowita powierzchnia obu

placéw wraz z miejscami postojowymi — 1008,40 m2.

- Zjazd publiczny — szer. 5,5 m, dtugosc¢ 3,6 m, szerokos¢ na wlocie 9,3 m, spadek
podtuzny 2 — 2,7%. Powierzchnia zjazdu — 23,7 m2.

- Przylacz kanalizacji deszczowej — fi 200 mm, dtugos¢ ~51 m., wraz z

prefabrykowanymi studzienkami sciekowymi.

W pasie projektowanego zjazdu wystepujg elementy podziemnego uzbrojenia
terenu, Gestorzy sieci wyrazili aprobate na utwardzenie zjazdu nad ich sieciami
(warunki techniczne i Opinia ZUDP). Powyzsze obrazuje rysunek nr 2 — Projekt

Zagospodarowania Terenu.

5.2 Profil podituzny. (w osi zjazdu)

O projektowanym przebiegu niwelety w osi zjazdu zadecydowaty nastepujgce warunki:
» koniecznos¢ dowigzania do istniejgcego uksztattowania terenu,
* nawigzanie do istniejgcych rzednych nawierzchni drogi powiatowej P1227R.
« warunki techniczne ZDP Kolbuszowa
* wymagania wytycznych projektowania,

* minimalizacja robot ziemnych.
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Przebieg projektowanej niwelety zjazdu pokazano na profilu podtuznym, - rysunek nr

3, na ktérym naniesiono takze przebieg wysokosciowy terenu istniejgcego.

5.3 Utwardzenie placu i konstrukcja nawierzchni zjazdu

L.p. Rodzaj warstwy Podtoze G3
1. warstwa gorna Kostka betonowa gr 8 cm.
2. podsypka Mieszanka cem. — piaskowa gr 3 cm (1:4)
3. podbudowa kruszywo tamane 4/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie gr. 20 cm

4. warstwa odsgczajgca piasek roznoziarnisty gr. 10 cm

Stanowiska postojowe

L.p. Rodzaj warstwy Grubosé
1. warstwa gérna Ptyta betonowa typ Meba gr. 10 cm
2. podsypka Zwirowo — grysowa gr. 10 cm
3. podbudowa kruszywo tamane 4/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm
4. warstwa odsgczajgca piasek roznoziarnisty gr. 10 cm

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 5 — Szczegodty konstrukcji jezdni.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie  powierzchniowe, do projektowanych studzienek (wpustow)
ulicznych, typu skrzynkowego, z osadnikiem (np. stosowanych w odwodnieniach
liniowych) segmentowych, np. AS-ST300WU (lub rownowaznych).

Studzienki — potgczone =z istniejgcg kanalizacjg deszczowg w pasie drogi
powiatowej (Dn 400) kolektorem Dn 200. W miejscu wigczenia projektuje sie
systemowa studzienke rewizyjna Dn 600 (np. Vawin lub réwnowazne)

Przyktadowg budowe studzienki pokazano na rys. nr 4 — Szczegoty konstrukcyjne.

5.5. Podziemne uzbrojenie terenu

Przyjeta konstrukcja nawierzchni placu, jak i miejsc postojowych, jako rozbieralna
na podbudowie z kruszywa jest zgodna z warunkami technicznymi gestorow sieci (PSG

oraz ZWK) i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen, ani przebudowy.

5.6. Zielen
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W ramach odtworzenia zieleni niniejszy projekt przewiduje zahumusowanie
terendw zielonych wzruszonych robotami w rejonie placu zabaw, palisad, kraweznikow i

obrzezy trawnikowych.

5.7. Altana
W ramach przedsiewziecia projektuje sie zakup typowej, lub budowe altany —
wiaty o konstrukcji metalowej lub drewnianej, o dlugosci elewacji frontowej do 6 m,
wysokosci do okapu dachu do 3,5 m i catkowitej wysokosci do 5 m, o dachu dwu — lub

wielospadowym o kgcie nachylenia potaci do 40° (warunki zabudowy).

-

Opis konstrukcji altany:

1.
2.
3.
4.

Stupy konstrukcyjne 14x14 cm z zastrzatami

Wymiary w poziomie 5 x 5 m (W obrysie dachu 6 x 6 m)

Powierzchnia podtogi — 25 m?.

Podtoga — z desek struganych gr 38 mm uktadanych w odstepach 2 — 3 mm

uktadanych na legarach drewnianych 14 x 14 cm

5. Balustrady drewniane, kratowe mocowane do wysokosci 100 cm (z
parapetami)

6. Dach deskowany deskg boazeryjng (z piérem i wpustem), nastepnie kryty

gontem bitumicznym

Altana wykonana bedzie z drewna sosonowego (dwukrotna impregnacja

drewnochronem na bazie wosku — kolor do wyboru). Posadowienie — na
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wypoziomowanych bloczkach betonowych (w rozstawie — siatce o oczku 1 m) ktore
zapewniajg cyrkulacje powietrza pod podtoga altany, oraz pozwola na swobodny
przeptyw wody opadowej pod podtogg. W zaleznosci od potrzeby mozliwe zamontowanie
instalacji oswietleniowej. Montaz desek przypodtogowych ma za zadanie zastoniecie
bloczkow podtrzymujgcych altanke (poprawa waloréw estetycznych)

Z uwagi na charakter obiektu — biesiadno — rekraacyjny s$cianka od pdétnocy
(alternatywnie od potnocy i wschodu — placu zabaw) petna.

Nie przewiduje sie trwatego potgczenia altany z gruntem (fundamentowania),
jednka opcjonalnie mozliwe jest posadowienie na monolitycznych stopach w rozstawie —
siatce 2,5 x 2,5 m. W tym wypadku legary powinny mie¢ wiekszy przekréj — 10 x 16 cm a
ich mocowanie do stép za pomocg kotew rozporowych (Srednicy fi 16mm) lub
wbetonowanymi w stopy — na minimum 40 cm pretami gwintowanymi takiej samej
Srednicy.

Szczegoty przyktadowej altanki pokazano na rysunku nr 5.

6 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE

6.1. Przepisy prawne

e Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami (
Dz.U Nr.207 z 2003 roku poz.2016)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6lnych zasadach
przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych
(Dz.U.Nr.80/2003 ) z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
- z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz
430)

- z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz
2181)

6.2. Podstawowe normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

str. 9



PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1 Cement cz.1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B/11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i pospotka.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukfadania.
Specyfikacja z dostosowaniem do warunkdéw polskich.

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Opracowat.

mgr. Inz. Marek Tokarz
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