Przebudowy drogi gminnej wraz z przebudows =

-

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

jazdu z drogj powiatowej nr 1215R Werynia —
budowa miejsc postojowych i chodnika w m, Werynia

Klapéwka oraz

Nr SST Jednostka

L.p. Padstawa Wyszezegdinienie robst wraz z obmiarem j lokalizacja . Razem
wyceny Nazwa Hosé

: 1» 2 : 3 4 3

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie podgérskim km 0,12
KNNR 1 km 0,123
0111/02
2 01.02.04.71 |Rozebranie istniejacego przepustéw ¢ 40 cm m 20
KNR 231 .
0816/02/03 Rozebranie przepustu pod drogg 20,00

0

62.01.01

Wykonanie wykop6w w gruntach I-V kat.
3 02.01.01.  |Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad w gr. kat. m’ 508
I-V (miejsce odkiadu gruntu zZapewnia Wykonawea) .
_KNNR 1 5
0202/04 _|droga i piac m 308,0

5235000

03.92.01 Kanalizacja deszczowa
4 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw Zelbetowych o $rednicy 1m szt. 6
KNR 218 0613/05] WYkonanie stuqm' rewizyjnych z kregéw zelbetowych - wraz z wszystkimi robotami szt 6
towarzyszacymi,
5 03.02.01  |Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dwusciennych o §rednicy 20 cm m 42
KNNR 11 |Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dwusciennych o $rednicy 20 cm wraz z
0505/06 wykonaniem rozbidrek, wykopow (przekopéw), podsypki wraz z zasypks oraz m 42
zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z zageszczeniem.
6 03.02.01 Wykonanie kanatu z rur HDPE o srednicy 30 cm m 38
KNR 218  [Wykonanie kanatu z rur HDPE o srednicy 30 cm wraz z wykonaniem rozbiorek,
41273 wykopéw (przekopow), podsypki wraz z zasypka oraz 2asypanie kanalizacji piaskiem 38
Wraz z zageszczeniem,
7 03.02.01 Wykonanie studzienek Sciekowych fi 500mm z osadnikiem szt 6
KNR 218  {(wraz z wykonaniem rozbidrek, wykopow, podsypka i zasypks) wg KPED karta sat 6
0625/01 02.13. -
8 Kalkulacia |Montaz ciagu odwodnienia liniowego z betonu o ki, wytrzymalo$ci C90/105 z m 2
Indywidualna |rusztem stalowym ocynkowanym klasy obciazefi A-30
- m 22

452330000 R ARG
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 15em .
9 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 15 cm m? 1400
KNR 231 . .. . 2
+ - 1400,0
0114/01 chodnik+ miejsca postojowe - m
04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanjcznie gr 15¢m
10 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m 1400
mechanicznie o grubogci warstwy po zageszczeniu 15 cm 7
o114 /0?01 ¢ |chodnik +miejsca postojowe m? 1400,0

05.03.05.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego
11 05.03.05 Warstwa wiazaca AC 16W gr. warstwy po zageszezeniu 6 cm m> 720
KNNR 6 2 | 700
0308/03 /07 |droga m ’
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