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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowg zjazdu z drogi
powiatowej nr 1215R Werynia — Kfapowka oraz budowa miejsc postojowych i
chodnika w m. Werynia

1. Inwestor
Gmina Kolbuszowa
2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Kolbuszowa

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000

c) pomiary wlasne w terenie

d) Rozporzadzenie MTiGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej nr 1215R Werynia — Ktapéwka oraz budowa miejsc
postojowych i chodnika w m. Werynia. Przewiduje sie przebudowe drogi gminnej na
dtugosci ok 120,33m, budowe miejsc postojowych o powierzchni ok 427m2, budowe
chodnika na dt ok 110m. Przewidywana ilo$ci miejsc postojowych w projekcie to 41
sztuk, w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych. Plac postojowy objety zamdwieniem
zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Kolbuszowa, na obszarze
powiatu kolbuszowskiego i administrowany jest przez gmine Kolbuszowa. W chwili
obecnej teren na ktérym zlokalizowana bedzie droga wraz miejscami postojowy jest
utwardzony w terenie goérzystym na ktérym spadek terenu osigga 10%.
Przewidywana jest dobudowa odcinka kanalizacji deszczowej do juz istniejgcej wraz
z wykonaniem kratek $ciekowych i odprowadzeniem wod opadowo roztopowych do

istniejacej kanalizacji deszczowe;.

4.0Opis stanu istniejacego

Teren, na ktorym zlokalizowana jest droga gminna wraz z miejscami
postojowymi jest gorzysty ze wzgledu na spadek podtuzny drogi siegajgcy 10%.
Droga gminna wraz z miejscami postojowymi podtgczona jest do drogi powiatowej nr
1215R Werynia — Krapowka za zasadzie nieuporzadkowanego potaczenia. Pod

droga znajduje sie kanat deszczowy z rury fi 600mm odprowadzajgcy wody opadowo
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roztopowe z gornej czesci drogi wewnetrznej do rowu przydroznego w ciggu drogi

powiatowej. Dojazd od placu zapewniony jest za pomoca istniejgcego zjazdu
publicznego. Istniejgca droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz do
kosciota. W chwili obecnej szeroko$¢ drogi wynosi ok 5m oraz utwardzone

nieuporzadkowane miejsca postojowe o gtebokosci ok 4m.

5. Opis zamierzen projektowych

Przebudowa drogi gminnej oraz budowa miejsc postojowych i chodnika bedzie
polega¢ na wyrdéwnaniu i odpowiedniemu przygotowaniu podtoza pod inwestycje.
Tak przygotowany teren pozwoli na wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
drogi jak i miejsc postojowych i chodnika. Nastepnie zostang utozone odpowiednie
warstwy konstrukcyjne pod poszczegbine elementy zagospodarowania. Przebudowa
drogi gminnej i powiatowej oraz budowa miejsc postojowych i chodnika zapewni
odpowiecinig organizacje postoju oraz umozliwi bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie
sie w obrebie drogi mieszkaricom, pieszym, kierowcom jak i niepemosprawnym.

Zaprojektowano 41 miejsc postojowych w ktérych zawierajg sie 2 miejsca dla
niepetnosprawnych. Dojazd do miejsc postojowych odbywa sie za pomocg jezdni
drogi gminnej szerokosci 5m z jednostronnym spadkiem poprzecznym o wielko$ci
2% w kierunku w/w miejsc poprzez zjazd publiczny z drogi powiatowej. W obrebie
placu zaprojektowano réwniez chodnik szerokosci 2m stanowigcy dojécie do miejsc

postojowych jak i do ko$ciota.

Celem sprawnego odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z powierzchni
drogi jak i miejsc postojowych zaprojektowano studzienki $ciekowe w ilosci 6 sztuk
podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej fi 600 jak i do nowo projektowanego
przedtuzenia juz istniejgcej sieci.

Istniejgcy zjazd z drogi powiatowe] zostanie przebudowany poprzez
odpowiednie uksztattowanie wlotu za pomoca kraweznikbw betonowych oraz
wykonanie chodnika szeroko$ci 2m podtgczajac go do juz istniejacego. Sytuacja ta
Poprawi komunikacje z zabudowa mieszkaniowg zlokalizowang wzdiuz drogi

Powiatowej jak i usprawni dojscie do kosciota.

5.1.Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:

e Klasadrogi — D




e Predkos¢ projektowa 30 km/h

e Nosnos¢ nawierzchni — 80 kN/o§,

e Kategoria ruchu KR1

e Przekréj jednojezdniowy

e Szeroko$¢ jezdni 1x5m

e Odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowe]

e Miejsca parkingowe — parkowanie pod katem prostym

e Chodnik szerokosci 2m

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej:
- 4cm warstwa Scieralna z AC 11S
- bem warstwa wigzagca z AC 16W
- 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr
0/31,5
- 15cm w-wa z kruszywa naturalnego (pospétka)
Razem 40cm

Nawierzchnia na chodniku i przestrzeni pomiedzy miejscami postojowymi:
- 8cm kostka betonowa wibroprasowana kolorowa
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mech gr 0/31,5mm
- 15 cm warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka)
Razem 41cm

Nawierzchnia na miejscach postojowych:
- 8 cm ptyta azurowa
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mech gr 0/31,5mm
- 16 cm warstwa z kruszywa naturalnego (pospoéika)
Razem 41cm

5.3. Przebieg sytuacyjny.

Poczatek przebudowy drogi gminnej rozpoczyna sie na zjezdzie publicznym z
drogi powiatowej nr 1215R Werynia — Klapéwka przy kosciele w m. Werynia.
Elementem przebudowy drogi gminnej jest réwniez budowa miejsc postojowych oraz
chodnika dla pieszych. Przebudowa drogi gminnej odbywa sie na dt 120,33m.
Dodatkowo zostaty zaprojektowane miejsca postojowe w ilosci 41 szt. w tym dwa

Miejsca dla niepetnosprawnych.



Droga gminna zaprojektowana zostata po $ladzie istniejgcej drogi. Posiada ona 3
zatomy trasy. Na dtugosci przebudowywanej drogi przewiduje sie jedno potaczenie
komunikacyjne z dziatka nr 526/1 poprzez wydzielone miejsce w obszarze
przeznaczonym na miejsca postojowe oraz czesciowo utwardzony materiatem
kamiennym. W ciggu przebudowywanej drogi gminnej przewidziano wykonanie
kratek $ciekowych przejmujgcych wody opadowo roztopowe z powierzchni drogi i
miejsc  postojowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo
zaprojektowano, celem lepszego odprowadzenia wéd opadowych, odcinek
kanalizacji deszczowej z rur HDPE fi 300mm df. 38 m oraz $cieki liniowe o tgczne;

diugosci 22m celem przejecia wod naptywajacych z terenéw potozonych wyzej drogi.

5.4. Przebieg wysokosciowy

Trasa przebudowywanego odcinka drogi gminnej przebiega po trasie istniejacej
drogi gminnej. Projektujac niwelete wzieto pod uwage uwarunkowania lokalne a
mianowicie przebieg sytuacyjny drogi oraz istniejace pochylenia podiuzne. Istniejaca

niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny w wielko$ci do 10%.

5.5. Przekréj normainy.

e Przekroj jednojezdniowy

e Szerokos$¢ jezdni 1x5m

* Miejsca parkingowe 6x2,5, 5x2,5, 3,6x 5 (niepetnosprawni)
e pechylenia poprzeczne jednostronne 2%

e odwodnienie poprzez kratki $ciekowe do kanalizacji deszczowe;.

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi gminnej i miejsc
Postojowych realizowane bedzie za pomocy kratek $ciekowych rozmieszczonych tak
jak na planie sytuacyjnym. llos¢ wykorzystanych wpustéw ulicznych wynosi 6 sztuki
Oraz zaprojektowano 5 studni rewizyjnych o $érednicach fi1000mm. Catoéé wéd
Opadowo - roztopowych zostanie odprowadzona poprzez kanat deszczowy do

kanaty melioracyjnego zlokalizowanym przy drodze powiatowej nr 1215R.




57 Chodniki

W obrebie przebudowywanej drogi gminnej przewidziano dojscie do miejsc
postojowych, zabudowy jak i do kosciota za pomocg chodnika. Chodnik
zaprojektowano szerokosci 2m. Catkowita diugo$C projektowanego chodnika to
110m. nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki kolorowej o gr 8cm na
podsypce cementowo piaskowej gr 3cm oraz dwoch warstwach podbudowy : 15 cm

pospotki i 15 cm kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci

ziarna 0/31,5mm. Cato$é ograniczona kraweznikiem 15x30cm oraz obrzezem

~ 6x30cm.
5.8. Zjazdy

Na terenie przebudowywanej drogi gminnej oprécz przebudowy potgczenia w
postaci zjazdu publicznego z droga powiatowa nr 1215R réwniez przebudowe

istniejgcego potgczenia komunikacyjnego z dziatka nr 562/1.
5.9. Zielen
Nie przewiduje sie nasadzen krzewdw ani zieleni.

5.10. Bilans terenu

- Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych - 2181 m?

- Powierzchnia bitumiczna - 708 m?

- Powierzchnia miejsc postojowych z elementéw betonowych — 470 m?
- Powierzchnia chodnikoéw— 220 m?

- Powierzchnia terenéw zielonych — 705 m?

- Powierzchnia utwardzona ogétem — 1398 m?

Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanej drogi gminnej jak i miejsc postojowych nie wystepujg
urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej pod projektowang
Przebudowa drogi gminnej ktérej przebieg jak i rozwigzanie jest przewidziane

.~ odrebnym opracowaniem.




7. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowana droga gminna wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem
posadowione sg na gruntach pierwszej kategorii geotechnicznej przez co nie jest
wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe wystepujace
w obrebie projektowanej inwestycji zalicza si¢ do prostych.

Ponizej przedstawiono warunki jakie powinien spetniaé obiekt budowlany
celem okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia:

- droga gminna i plac manewrowy posadowione sg na gruntach pierwszej

klasy geotechnicznej,

- zaprojektowanie odwodnien budowlanych — nie dotyczy

- przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach

ziemnych — proste warunki gruntowe,

- zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy

- okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej stateczno$ci podioza

gruntowego- nie dotyczy

- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego

oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi - nie dotyczy

- ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw — nie dotyczy

- wyborze metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,

skarp wykopow i nasypow- nie dotyczy

- ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego-

nie dotyczy

- ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntéw — nie dotyczy

8. Ochrona srodowiska

Przewidziana do realizacji inwestycja, ze wzgledu na swoj zasieg oraz
rozmiar, nie bedzie miat wplywu na otaczajgcg faune i flore. Na
przedmiotowym odcinku przebudowy drogi nie przewiduje sie wycinki drzew
oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem moggcym znaczgco
oddziatywaé na srodowisko. Zlokalizowana jest na obszarze specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska" (PLB 180005), wzgledem ktérego
obowigzujg zapisy art.33 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6z. zm.)




Przebudowa ww. drogi w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczacego i
dtugotrwatego oddziatywania na $rodowisko naturalne.

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystepowaé okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz sprzetu
transportowego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaty i
przemijajacy, bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie wykonywat prace emitujace
najwiecej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw $rodowiskowych.
Moze wystepowaC okresowe i krotkotrwate zwiekszenie emisji spalin w trakcie
trwania prac budowlanych. Wptyw ten jednak nie bedzie przekraczat emisji
dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Do
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé pojazdy i
maszyny dopuszczone do ruchu (wazne badania techniczne). Sprzet i samochody
przeznaczone do transportu bedg zaopatrywane w paliwo w miejscach do tego
przeznaczonych. Droga jest wyposazona w system kanalizacyjny a wody
opadowe odprowadzone zostang poprzez kanalizacje do istniejgcych rowoéw
przydroznych, gdzie ulegng zanikowi poprzez wsigkanie. Realizacja projektu i
prowadzone roboty budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty
roslinnej w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji projektu. Wptyw ten
bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat charakter krotkofalowy, ustanie po
zakonczeniu inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zostanie
zobowigzany do przywrocenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego. Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym. Realizacja
wyszczegdlnionej wyzej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw
Powstatej infrastruktury na stan $rodowiska naturalnego w jej obrebie.
Przebudowa drogi poprawi ptynno$¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni sie do
mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu. Realizacja
Przedmiotowych robot ma charakter lokalny, zakres robét bedzie krotkotrwaty i nie
Wptynie w znacznym stopniu na istniejgcy stan Srodowiska oraz nie naruszy
stosunkéw wodnych. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja pozwala na
wyciagniecie nastepujacych wnioskow:

. Przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego (zmniejszenie emisji

hatasu przenikajacego do $rodowiska z ruchu pojazdéw po réwnej nawierzchni),




. Zmniejszy si¢ emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych, ktéra powstaje
ze spalania paliw w silnikach (zmniejszenie zuzycia paliw-ptynna jazda),
. Nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie wprowadza koniecznoéci

podziatu siedlisk, potgczen komunikacyjnych,

. Nie spowoduje potrzeby budowy objazdéw i dodatkowych
zabezpieczen,

. Nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

«  Nie spowoduje dodatkowe] wycinki drzew i krzewow, wyeliminowane

beda tylko krzewy porastajace rowy i pobocze drogi ograniczajgce widoczno$eé i
tworzgce zagrozenie dla poruszania sie pieszych i pojazdow,

. Nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,

. Nie spowoduje pogorszenia jakosci sanitarnej powietrza w stosunku do
stanu istniejacego,

. Nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wéd gruntowych.

Wszystkie roboty przy przebudowie drogi bedg prowadzone poza okresem
legowym ptakéw.

9. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej - nalezy wykonaé stosowne
odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentaciji przetargowe;.

mgrinz. Rafat Dziedzic
upr. nr PDK/0023/POOD/08

mgrinz. Grzegorz Chmura
upr. nr K-153/01




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowany projekt rozbudowy, przebudowy drogi
gminne] wraz z przebudowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1215R
Werynia — Klapowka oraz budowg miejsc postojowych i chodnika w m.
Werynia, jest wykonany w sposéb zgodny z decyzjg celu publicznego z

wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Rafat Dziedzic
upr. nr PDK/0023/POOD/08

mgr inz. Grzegorz Chmura
upr. nr K-153/01




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1215R WERYNIA — KEAPOWKA ORAZ
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | CHODNIKA W M. WERYNIA

Inwestor: GMINA KOL,BU,SZOWA
UL. OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

~ Projektant: RAFAL DZIEDZIC
| UL. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 21A/2
35-606 RZESZOW




1. Rzeczowy zakres projektowanych robét

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z
przebudowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1215R Werynia — Kilapéwka oraz
budowa miejsc postojowych i chodnika w m. Werynia

1a. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbidrce.
Istniejacy zjazd, istniejgca kanalizacja deszczowa.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot wystapig skrzyzowania z siecig kanalizac;ji
deszczowej.

3. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji
robot.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwosé wystgpienia
nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

* mozliwos¢ potrgcenia przez transport technologiczny

e Zzagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciagu catego okresu realizacji
prac budowlanych ze zwigkszeniem zagrozenia w okresie jesienno -
wiosennym

e zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegblnie
koparek, dzwigéw, podnosnikéw.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot pracownikom nalezy udzielié
instruktazu stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne bedg od
doswiadczenia pracownikéw majgcych wykona¢ dane zadanie oraz od trudnosci
wykonywanego zadania.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie =z
Programem instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni
by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy
Oraz o sposobach minimalizacji wystepujacego ryzyka i zabezpieczaniu sie przed
_Nim uzyciem  sprzetu ochrony osobistej odpowiedniego do danego zagrozenia,
a wynikajgcego z instrukcji stanowiskowej.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobieganie niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
Szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Na okoliczno$¢ wystapienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa

Powinna dysponowaé:




e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie
zaplecza oraz w miejscu prowadzonych robét - kabina operatora koparki,
spycharki lub samochodu

e apteczkg pierwszej pomocy znajdujgca sie na terenie zaplecza socjalnego
oraz na terenie prowadzonych robot

e instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

e sprawnym technicznie samochodem  stuzacym do przewiezienia
ewentualnego poszkodowanego na pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru
i powinni zna¢ zasady postepowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany:

Wykopy ziemne

e tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo

Roboty drogowe

Wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy opracowany przez Wykonawce robot z:

e zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwone pasy
o znakami drogowymi, zwezenie jezdni prawo lub lewostronne

Praca w poblizu urzadzen — sieci elektroenergetycznych powinna odbywac sie
pod nadzorem wtascicieli sieci.

Wszyscy pracownicy w trakcie prac budowlano - montazowych winni nosi¢ kamizelki
_w barwach ochronnych, kaski i rekawice ochronne.

mgrinz. Rd¥at Driedzic

Z ograniczen
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PRODUKCJ! STUDNI

DENNICA

CHUDY BETON B7,5 GR. 10 cm

PODSYPKA ZWIROWA GR. 20 cm
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STUDZIENKA TYPOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA @1000
- PREFABRYKATY BETONOWE
STUDZIENKA 1000 DLA SREDNIC @300-2500
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1. 82CZEGOLOWE DOPASOWANIE WYSOKOSCH

STUDZIENKI DO NIWELETY ULICY POPRZEZ ZASTOSOWANIE
KREGOW WYRGWNAWCZYCH BETONOWYCH

| ZELIWNYCH POD WEAZ

2. KREGI ODCIAZAJACE STOSOWAC
WYLACZNIE PRZY LOKALIZACJ
STUDZIENKI W JEZDNI

STUDZIENKA SCIEKOWA
Z WPUSTEM | OSADNIKIEM

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki
2. Pierécien 2elbetowy @ 62 cm 2 betonu wibrowanego
3. Piyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
4. Kregi betonowe @ 50 om z betonu
#wirowego, wysokosei 30 fub 50 cm
5. Piyta fundamentowa gruboéai 15 cm
6. Podsypka z tlucznia fub 2wiru grubosci 7 om
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Kostka betonowa

WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka $sciekowa w pasie ruchu

na podsypce cementowo-piaskowej
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Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

Kraweznik betonowy A 20x30x100

tawa betonowa B-15

Whpust uliczny zeliwny przejazdowy -

- typ cigzki
Pierécieri zelbetowy @ 62 cm

Plyta zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu

Zzwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna s
PDK OHB/KK/054/0025/08 Rzeszow. 2008-06- 4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. | pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1. § 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 #
péZn. zm.) , w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr
98 poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, z¢

Pan RAFAL DZIEDZIC
magister inzynier
/kierunek studidw - budownictwo /
ur. 18 stycznia 1974 r., miejsce urodzenia - Kolbuszowa
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0023/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr98 poz . 1071 z poin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decvzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeyt
technicznvch w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zaswiadczenie

Rafa% Dziedzic
P AT P NNl o,

MICJSCE ZAMIESZKANIA | oo

KR K R R e e ke e b e kR R P A R K 5 K B R A S E K A B KRR D R R R R BN R RGP KR A KSR RE AR R KR e kb RS MRS YR Gk W KRN AU A SR AN KR EAT N LR W RY AR R A

st cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/BD/0208/08

udownictwa o numerze ewidencyjnym . T T ST T

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

niejsze zaswiadczenie wazne jest

2013-08-01 2014-07-31
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WOJEWODA PULSARSATCKI
5-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
ABIII-7131/91/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10
" DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

: Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 1 wotawy
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
2000r. z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gespedarki
rzestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
echnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
ostepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ CHMURA
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 29 maja 1973r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K-153 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

niniejszej decyzji shuzy odwolanie dc Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
arszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
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