0.54 Studzienka sciekowa z wpustem
ulicznym typu skrzynkowego
systemdw odwodnienia liniowego.

Na przykfadzie studnia
typu AS—ST300WU
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UTWARDZENIE PLACU

STANOWISKA POSTOJOWE

Szczeg6fy posadowienia
studzienki wg zalecen
producenta
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39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16
NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

8cm kostka brukowa, kolorowa
4cm podsypka cementowo — piaskowa

10cm | ptyta betonowa MEBA 60x40 cm
10cm | podsypka zwirowa lub grysowa 4/8

20cm| podbudowa tfuczniowa 4/32
10cm | podsypka piaskowa

15¢cm | podbudowa tfuczniowa 4/32
10cm | podsypka piaskowa

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr Rys.
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncow Pokoju 21

UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM
MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DOMATKOW,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY

Temat

Nazwa rysunku SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Faza PROJEKT WYKONAWCZY Data: X 2014 Skala 1:50, 1:25
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PDK/0078/POOD/09

Opracowat | Marek TOKARZ 36/Tbg/87

Sprawdzajacy




