Przedmiary

Kosztorys Inwestorki

Obiekt UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W
MIEJSCOWOSCI DOMATKOW, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ
ALTANY

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232452-5 - Roboty odwadniajace

Budowa Dzialki nr ewidencyjny: 1007/1, 1008 i 1236/4 - Obreb Domatkow
Inwestor GMINA KOLBUSZOWA - ul. Obroncéow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Biuro kosztorysowe = EXAL - Marek Tokarz - ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

Przedmiar robot, stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtornym w stosunku do projektu i
specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i pomdc
wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego ma on wylgcznie charakter dokumentu pomocniczego -
Wyrok Krajowej [zby Odwotawczej przy Prezesie UZP z 30 07 2009 - KIO/UZP 921/09. Zaleca si¢ aby oferent
dokonat wizji lokalnej w terenie.

Sporzadzit  mgr inz. Marek Tokarz

Tarnobrzeg 30/09/2014
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UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DOMATKOW, BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
A. ROBOTY BUDOWLANE
A.1l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 BCD D-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placéw postojowych)
01.01.21 Nr ST: D-01.01.01-01
1043,65/10000 ha 0,104
razem ha 0,104
2 BCP 451.02 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka cementowo-piaskowa - opaski i chodnik
01.15.35
Opaska wokot remizy strazackiej
18,6 m2 18,600
Chodnik na zjezdzie
23,7 m2 23,700
razem m2 42,300
3 BCP 451.02 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie z oporem
01.25.04
9,3 m 9,300
razem m 9,300
4 BCP 451.02 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
01.25.21
5,5 m 5,500
razem m 5,500
5 BCP 451.35 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
01.10.01
Gruz z kraweznika
9,3*0,15%*0,3 m3 0,419
Gruz z obrzeza
5,5%0,3*%0,08 m3 0,132
razem m3 0,551
6 BCP 451.35 | Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastgpny 1 km odlegtosci przewozu
01.10.02
(Krotnosc= 4)
0,551 m3 0,551
razem m3 0,551
7 BCP 451.10 |Usunigcie humusu wraz z przygotowaniem do wywiezienia
01.10.05
1001,75*0,15 m3 150,263
razem m3 150,263
A.2. ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY
8 BCD D-04 | Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 30 cm
01.01.03
Utwardzony plac
(803,46+35,37+11%5%2,5) m2 976,330
Zjazd
23,7 m2 23,700
razem m2 1.000,030
9 BCD D-04 | Wykonanie i zaggszczanie warstwy z piasku w korycie, mechanicznie, grubo$¢ warstwy 10 cm
02.01.01
1000,03 m2 1.000,030
razem m2 1.000,030
10 BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy 20 cm -
04.01.01 miejsca postojowe
11%5%2,5 m2 137,500
razem m2 137,500
11 BCD D-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy 15 cm - plac
04.01.23 utwardzony
803,46+35,40+23,7+18,6 m2 881,160
razem m2 881,160
A.3. NAWIERZCHNIE
12 BCD D-05 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
03.23.31 wypelnione piaskiem
Opaska przy remizie
18,6 m2 18,600
Zjazd
23,7 m2 23,700
chodnik przed placem zabaw
17,7%2 m2 35,400
razem m2 77,700
13 BCD D-08 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
02.02.42 wypelnione piaskiem
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UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DOMATKOW, BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Plac utwardzony
803,46 m2 803,460
razem m2 803,460
14 BCD D-04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm
02.03.12
Stanowiska postojowe
11%5%2,5 m2 137,500
razem m2 137,500
15 BCD D-05 | Wykonywanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - azurowych na podsypce piaskowej wraz z
03.03.01 wypelnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 12 cm
Stanowiska postojowe
11%5%2,5 m2 137,500
razem m2 137,500
16 BCD D-08 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
03.01.02 cementowa
22,06+27,37+28,64+17,68*2+7,41+16,55+38,18+5,5+17,65+5,5+10+5,5*2 m 225,220
razem m 225,220
17 BCD D-08 | Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
01.01.02 |C8/10 (B-10)
9,5 m 9,500
razem m 9,500
18 Analiza Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 12x12x40 cm wraz z oporem betonowym
wiasna
28,60 m 28,600
razem m 28,600
A.4. ODWODNIENIE
19 | BCA 06 15-02 | Wykopy pod obiektu liniowe o $cianach pionowych o szerokosci do 2,5 m i glebokosci do 3,0 m, wykonywane
recznie grunt kat. III-IV
(50+3,8)*0,6*1,5 m3 48,420
razem m3 48,420
20 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm - podsypka
1411/03
53,8%0,6*0,2 m3 6,456
razem m3 6,456
21 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka i zasypka
1411/04
53,8%0,6*%0,3 m3 9,684
razem m3 9,684
22 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 160 - 200mm faczone na weisk
1308/03
50+4 m 54,000
razem m 54,000
23 Analiza Dostwa i montaz studzienkl wielofunkcyjnej typu skrzynkowego (np. typ AS - ST 200 lub rownowazny) - z
wiasna wpustem i rusztem
3 szt 3,000
razem szt 3,000
24 Analiza Studnie rewizyjne PCV - Dn 600
wiasna
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
25 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/02
1 odcinek 1,000
razem | odcinek 1,000
26 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/05 kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
53,8%0,6*1 m3 32,280
razem m3 32,280
A.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
27 BCD D-10 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
01.05.02
szt 1,000
B. DOSTAWA I MONTAZ ALTANY
B.1. ALTANA - ZAKUP I MONTAZ
28 Analiza Altana typowa o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5x5m, kryta gontem bitumicznym,
wiasna
kpl 1,000




