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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng pn. ,,Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem
miejsc postojowych w miejscowosci Domatkéw, budowa zjazdu publicznego

oraz altany”
opracowano w oparciu:

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nr
RGKIiB.6733.30.2014, wydana przez Burmistrza Kolbuszowe;j.

- Warunki techniczne budowy zjazdu — nr ZDP.6742.z.35.14. wydane przez Zarzad
Drég Powiatowych

- Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego — nr 15/2014 wydang przez Zarzad Drog

Powiatowych w Kolbuszowe;.

- Decyzja na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej —

nr 60/2014 wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowe;.

- Warunki techniczne nr RE2/RM/2014/7/140/W/234 wydane przez PGE Dystrybucja
SA

- Warunki techniczne nr DS.350/107/2014 wydane przez ZWK Kolbuszowa
- Warunki techniczne nr KSGIII/ZIU/69d/1/2/14 wydane przez PSG

- Opinig ZUDP uzgodnienia dokumentacji projektowej nr GK.ZUDP.6630.1.487.2014 z
02/10/2014 wydang przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowe;j.

- Mape do celéw projektowych  zaewidencjonowang w PODGIK Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej 10/07/2014,

- Umoweg o prace projektowe nr 336/2014/RGKiB spisang z Gming Kolbuszowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
Sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 p. 430 )

- Uzgodnienia szczegdtowe i wizja lokalna w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
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Zakres dokumentacji obejmuje dziatki nr 1007/1, 1008 i 1263/4 i dotyczy:

¢ utwardzenia placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych

e budowy zjazdu publicznego — z drogi powiatowej nr P1227R, w km 5+894
(dziatka nr 1263/4) na dziatke nr 1008 w Domatkowie

¢ odwodnienia placu przytaczem do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

e budowy altany — jako obiektu lekkiego nie wymagajgcego fundamentowania w
gruncie.

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym w miejscu projektowanego utwardzenia placu znajdujg sie

tereny zielone, na ktérych wyodrebniono i wygrodzono plac zabawa dla dzieci (w
obrebie dziatki 1008).

Rownolegle do placu zabaw zlokalizowana jest remiza strazacka (dziatka 1007/1)

Za ktdra réwniez znajdujg sie tereny zielone, przewidziane do utwardzenia oraz
Zmontowania altany. Obie dziatki przylegaja do chodnika z kostki wzdtuz drogi
‘ Powiatowej nr P1227R. Teren zlokalizowany jest w zabudowie wiejskiej, jednorodzinnej.
Uzbrojenie terenu w miejscu przedmiotowego zadania;

e wodocigg w40

e gazociag g63

® gazocigg g25

e kanalizacja sanitarna

etr &




e napowietrzna linia energetyczna

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych, oraz budowa
altany znajduje sig w na terenie inwestora. Budowa zjazdu publicznego obejmuje dziatke
powiatu kolbuszowskiego

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Dla wykonania przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujgce rozwigzania:

4.1. Utwardzenie placu

Plytkie korytowanie z warstwa odsaczajgcg, podbudowg tluczniowg oraz
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (rodzaj do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji).

Przed wykonaniem utwardzenia planuje sie budowe odwodnienia z rur Dn200,
jako przylacza do istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogi powiatowe;
(wigczenie w projektowanej studni rewizyjnej), oraz wykonanie zabezpieczenia kolizji z
uzbrojeniem podziemnym terenu (w przypadku rozbieznosci z warunkami technicznymi
zarzadcow sieci).

4.2. Stanowiska postojowe

Projektuje sig plytkie korytowanie, z wykonaniem podbudowy z kruszywa i
utozenie nawierzchni z ptyt betonowych, azurowych (np. typu Meba lub rownowazne).

4.2. Ziazd publiczny

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, szarej grubosci 8 cm na podsypce
?Cementowo — piaskowej, oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
| mechanicznie

Szeroko$¢ zjazdu — 5,5 m (szeroko$¢ drogi powiatowej — 5,5 m obrzezu
Lbetonowym 8x30 cm, ze skosami 2x2 m — jak na rys. nr. 2 — Plan Zagospodarowania
Terenu.

k W miejscu potaczenia zjazdu z droga powiatows istniejacy kraweznik drogowy (15
5‘30 Cm) nalezy obnizy¢ i wysoko$ciowo dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni
-btiumzcznej Powierzchnia projektowanego zjazdu — 23,7 m?.
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4.3. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie placu to sprofilowanie nawierzchni i spadkéw, do projektowanych
kratek Sciekowych — studzienek typu skrzynkowego (np. AS 300T lub rownowaznych)
potaczonych kolektorem Dn 200 z kolektorem Dn400 w pasie drogi powiatowej. W
miejscu wigczenia projektuje sie systemowa studzienke rewizyjna Dn 600 (np. Vawin lub

rownowazne).

4.4. Koliziey Z uzbrojeniem

Przyjeta konstrukcja nawierzchni placu, jak i miejsc postojowych, jako rozbieralna
na podbudowie z kruszywa jest zgodna z warunkami technicznymi PSG oraz ZWK i nie

wymaga dodatkowych zabezpieczen, ani przebudowy.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o
wigcej niz 20% lub wzrostu zuzycia surowcéw materiatdéw, paliw, energii, o wiecej niz
20%.

Budowa jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie w znacznym
stopniu na istniejace $rodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a takze

nie wplynie w znaczacy sposéb na zmiane krajobrazu tej okolicy.

15 rk Tokarz
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Grzegorz Zajac
Projektant branzy drogowej
Upr. projektowe nr: PDK/0078/POOD/09

Tarnobrzeg X 2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, Zze niniejszy
projekt pn: ,Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w
miejscowosci Domatkéw, budowa zjazdu publicznego oraz altany” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Marcin Walkiewicz
Sprawdzajgcy branzy drogowej
Upr. projektowe nr: PDK/BD/0388/07

Tarnobrzeg X 2014

OSWIADCZENIE

; Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy
~¥3r01ekt pn: ,Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w
;_mIEJSCOWOSCI Domatkéw, budowa zjazdu publicznego oraz altany” zostat

SPorzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16

NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: Gmina Kolbuszowa Nr Rys.
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
Temat UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZZNACZENIEM MIEISC

POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DOMATKOW,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGC ORAZ ALTANY

Nazwa rysunku ORIENTACJA
Faza PROJEKT BUDOWALNY Data: X 2014 Skala 1:30 000
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Pocipi§:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PDK/0078/POOD/09) /;’
Opracowat | Marek TOKARZ 36/Tbg/s7 /
Sprawdzajacy 4 / ‘




Opaska betonowa

do wymiany

kp2023

2332

ubliczny

Bt |

kostka

()

Plac Zabaw

233.04
731.40

1062/2

232,48
23111

27147
uX/j

2J1.

126A

Palisada betonowa

Nawierzchnia z plyt azurowych

Teren do splantowania

Kraweznik drogowy 15x30

Obrzeze trawnikowe 8x30

Linie rozgraniczajace pasa drogowego

Plac zabaw dla dzieci - 446 m2

Wopust éciekowy z przykanalikiem

Nie!»zzekfacwéaa bt Zaﬁﬁudowi/

Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm

Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm

A,B,C...- Linia rozgraniczajaca terenu zabudowy

3900 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16

NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr Rys.
36-100 Kolbuszowa, ul. Obronicéw Pokoju 21
UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM

>4 Temat

MIEISC POSTOJOWYCH W MIEISCOWOSCI DOMATKOW,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza PROJEKT BUDOWLANY Data: IX 2014 Skala 1:500
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PKD/0078/POOD/0S ( /
Opracowat | Marek TOKARZ 36/Tbg/87 /
Sprawdzajacy| Marcin WALKIEWICZ PKDI008S/POOD/ 16 f{:\(} 0N
SANITARNA  projektont | Anna MALINOWSKA | PKDIO175/PWOSIOS ;\h\ {‘ﬁ
Opracowal | Anna MALINOWSKA PKD/0175/PWQSI05 (\{;\:1 \\ N
Sprawdzajacy| \E \5




1PA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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OPIS TECHNICZNY
1 _PODSTAWA OPRACOWANIA

7
|
&
|
Z
|
=
r

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Biurem Projektéw
EXAL - Marek Tokarz a inwestorem — Gming Kolbuszowa — znak 336/2014/RGKiB.

AR A A

Dodatkowo wykorzystano:

1. Dane z wizji lokalnej

2. Aktualng mape do celow projektowych w skali 1: 1000

3. - Decyzie o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego - nr
RGKIB.6733.30.2014, wydana przez Burmistrza Kolbuszowe;.

4. - Warunki techniczne budowy zjazdu — nr ZDP.6742.7.35.14. wydane przez Zarzad
Dr6g Powiatowych

5. - Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego — nr 15/2014 wydang przez Zarzad
Drég Powiatowych w Kolbuszowe;j.

6. - Decyzja na lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej
— nr60/2014 wydang przez Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowe;.

7. - Warunki techniczne nr RE2/RM/2014/7/140/\W/234 wydane przez PGE
Dystrybucja SA

8. - Warunki techniczne nr DS.350/107/2014 wydane przez ZWK Kolbuszowa
9. - Warunki techniczne nr KSGII/ZIU/69d/1/2/14 wydane przez PSG

10.- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2 POLOZENIE INWESTYCJI

W zakresie utwardzenia placu, z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz
budowa altany, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Domatkéw, na
dziatkach inwestora (nr. 1007/1, oraz 1008) Zjazd, jako inwestycja publiczna
‘QbeijJe dziatki: 1008 (dziatka inwestora) oraz 1263/4 - dzialka powiatu

;koibUSzowskiego — pas drogi P1227R relacji: Niwiska — Bukowiec — Kupno.

ofr ON
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Lokalizacje zjazdu pokazano na rys nr 1 — Plan Orientacyjny w dalszej czesci
opracowania.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

...

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany branzy
drogowej stanowigcy wraz z Projektem Zagospodarowania Projekt Budowlany
utwardzenia placu wraz z miejscami postojowymi oraz budowy zjazdu publicznego,
oraz altany.

Zakres robot przewiduje:
¢ Roboty pomiarowe

e Zdjecie wartswy humusu, wraz z wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zjazdu

e Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej Dn 200, wykonanie studni
rewizyjnej Dn 600, montaz studzienek wpustowych typu skrzynkowego (np.
AS300T — lub réwnowazny), oraz przykanalikéw Dn 160

¢ Wykonanie kolejnych warstw podbudowy

e Ulozenie krawgznikéw drogowych (w obrebie zjazdu publicznego), obrzezy
trawnikowych, oraz palisady betonowej (na podniesienu terenu od strony dz.nr.
ew. 1009 oraz przed pasem zieleni przy chodniku wzdtuz drogi powiatowej)

e Utwardzenie nawierzchni — z ptyt azurowych, oraz z kostki betonowej w
obrzezu betonowym.

e Budowa (lub montaz gotowej) altany.

¢ Roboty wykonczeniowe — uporzadkowanie terenu

4 PLANOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Planowana inwestycja polegajaca na utwardzenie placu o nawierzchni
rawiastej sagsiaduje bezposrednio z obiektami celu publicznego — remizg strazackg wraz
Ze Swietlica wiejska, oraz placem zabawa dla dzieci, poprzez jego utwardzenie nie
Wniesie istotnych zmian w architekturze krajobrazu. Nowe miejsca postojowe umozliwig
Szerszy udziat lokalnej spotecznosci w zyciu kulturalnym wsi, a budowa altany umozliwi
Prowadzenie imprez plenerowych w niesprzyjajacych warunkach pogodowych.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1 Plan Svtuacyiny.

~ Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje  utwardzonego placu wraz z
ejscami postojowymi, oraz zjazdem i wymiary geometryczne projektowanych obiektow.
kazano obiekty istniejace, oraz uwidoczniono uzbrojenie terenu. Dla projektowanego
estycji Przyjeto nastepujace wymiary geometryczne:

str. 247
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- Plac za remiza (dziatka 1007/1) - 27,4 x 22,4 m

- Plac obok remizy (dziatka 1008) — 24,2 x 17 m, Catkowita powierzchnia obu
placow wraz z miejscami postojowymi — 1008,40 m2.

- Zjazd publiczny — szer. 5,5 m, dlugo$¢ 3,6 m, szeroko$¢ na wlocie 9,3 m, spadek
podtuzny 2 — 2,7%. Powierzchnia zjazdu — 23,7 m2.

- Przytacz kanalizacji deszczowej — fi 200 mm, diugos¢ ~51 m., wraz z
prefabrykowanymi studzienkami $ciekowymi.

W pasie projektowanego zjazdu wystepujg elementy podziemnego uzbrojenia
terenu, Gestorzy sieci wyrazili aprobate na utwardzenie zjazdu nad ich sieciami
(warunki techniczne i Opinia ZUDP). Powyzsze obrazuje rysunek nr 2 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

5.2 Profil podtuzny. (w osi zjazdu)

O projektowanym przebiegu niwelety w osi zjazdu zadecydowaty nastepujgce warunki:
« konieczno$¢ dowigzania do istniejacego uksztattowania terenu,
* nawigzanie do istniejacych rzednych nawierzchni drogi powiatowej P1227R.
* warunki techniczne ZDP Kolbuszowa
* wymagania wytycznych projektowania,
* minimalizacja rob6t ziemnych.

Przebieg projektowanej niwelety zjazdu pokazano na profilu podtuznym, - rysunek nr
3, na ktérym naniesiono takze przebieg wysokosciowy terenu istniejacego.

5.3 Utwardzenie placu i konstrukcja nawierzchni zjazdu

warstwa gérna Kostka betonowa gr 8 cm.
podsypka Mieszanka cem. — piaskowa gr 3 cm (1:4)
podbudowa kruszywo famane 4/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca piasek réznoziarnisty gr. 10 cm

~ Stanowiska postojowe

warstwa c')na Ptyta betonowa typ Meba gr. 10 cm

podsypka Zwirowo — grysowa gr. 10 cm

podbudowa kruszywo tamane 4/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca piasek réznoziarnisty gr. 10 cm

otr 99 21




Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 4 — Szczegdty konstrukcji jezdni.

.
:
.
.
.

? 5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie powierzchniowe, do projektowanych studzienek (wpustéw)
ulicznych, typu skrzynkowego, z osadnikiem (np. stosowanych w odwodnieniach
liniowych) segmentowych, np. AS-ST300WU (lub rownowaznych).

Studzienki — potgczone z istniejgcg kanalizacja deszczowg w pasie drogi
powiatowej (Dn 400) kolektorem Dn 200. W miejscu wiaczenia projektuje sie
systemowg studzienke rewizyjna Dn 600 (np. Vawin lub réwnowazne)

Przykiadowa budowe studzienki pokazano na rys. nr 4 — Szczegoty konstrukceyjne.

5.5. Podziemne uzbrojenie terenu

Przyjeta konstrukcja nawierzchni placu, jak i miejsc postojowych, jako rozbieralna
na podbudowie z kruszywa jest zgodna z warunkami technicznymi gestoréw sieci (PSG
oraz ZWK) i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen, ani przebudowy.

5.6. Zielen

W ramach odtworzenia zieleni niniejszy projekt przewiduje zahumusowanie
terendw zielonych wzruszonych robotami w rejonie placu zabaw, palisad, kraweznikow i
obrzezy trawnikowych.

5.7. Altana

W ramach przedsigwziecia projektuje sie zakup typowej, lub budowe altany —
wiaty o konstrukcji drewnianej, o dtugosci elewacji frontowej do 5 m, wysokosci do
okapu dachu do 3,0 m i catkowitej wysokosci do 4,53 m, o dachu wielospadowym o kacie
Nachylenia potaci do 27° (warunki zabudowy).

Opis konstrukgiji altany:

1. Stupy konstrukcyjne 14x14 cm z zastrzatami

2. Wymiary w poziomie 5 x 5 m (W obrysie dachu 6 x 6 m)

3. Powierzchnia podtogi — 25 m?.

4. Podioga — z desek struganych gr 38 mm uktadanych w odstepach 2 — 3 mm
uktadanych na legarach drewnianych 14 x 14 cm

5. Balustrady drewniane, kratowe mocowane do wysokodci 100 cm (z

 parapetami)

6. Dach deskowany deskg boazeryjng (z pidrem i wpustem), nastepnie kryty
gontem bitumicznym.

” Altana wykonana bedzie z drewna sosonowego (dwukrotna impregnacja
5¢F§Wnochronem na bazie wosku - kolor do wyboru). Posadowienie - na
‘DOZiomowanych bloczkach betonowych (w rozstawie - siatce o oczku 1 m) ktére
2apewniajg cyrkulacje powietrza pod podioga altany, oraz pozwola na swobodny
eplyw wody opadowej pod podiogg. Montaz desek przypodtogowych ma za zadanie
foniecie bloczkow podtrzymujacych altanke (poprawa walorow estetycznych)
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Z uwagi na charakter obiektu — biesiadno — rekraacyjny $cianka od poinocy.
Nie przewiduje si¢ trwatego polgczenia altany z gruntem (fundamentowania).
Szczegoly altanki pokazano na rysunku nr 5.

6 PRZEPISY | NORMY PRAWNE

6.1. Przepisy prawne

¢ Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami (
Dz.U Nr.207 z 2003 roku poz.2016)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdinych zasadach
przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych
(Dz.U.Nr.80/2003 ) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
- z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz
430)

- z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz
2181)

6.2. Podstawowe normy

‘;PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
N-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
| Kruszywa mineralne do betonu

Cement cz.1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

N-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie pivta.
N—68/8931—04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
N-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym
N-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu '
m“B/ 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i pospétka.
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g drogowych.
§ PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
: PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukfadania.
i Specyfikacja z dostosowaniem do warunkow polskich.
§ PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
: bitumicznych.
PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania
i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Kolejno$¢ wykonywania robdét;

: o Zdjecie wartswy humusu, wraz z wykonanie koryta pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni zjazdu

| ® Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej, montaz studzienek
Wpustowych typu skrzynkowego, oraz przykanalikow

° Wykonanie kolejnych warstw podbudowy

® Utwardzenie nawierzchni — z plyt azurowych, oraz z kostki betonowej

® Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W miejscu budowy wystepuija;
. Dwukondygnacyjny budynek remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej
® Budynek garazowy w poétnocno — zachodnim krancu dziatki 1007/1

Pomnik — kapliczka
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NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695
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36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
Temat UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZZNACZENIEM MIEJISC
POSTCGIOWYCH W MIEISCOWOSCI DOMATK()W,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY
Nazwa rysunku ORIENTACJA
Faza PROJEKT BUDOWALNY Data: X 2014 Skala 1:30 000
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
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Altana

233.02
231.84

Opaska betonowa
do wymiany

LEGENDA - Elementy projektowane:

Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm
Nawierzchnia z plyt azurowych
Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm
Teren do splantowania

Kraweznik drogowy 15x30

Obrzeze trawnikowe 8x30

Palisada betonowa

Linie rozgraniczajace pasa drogowego

Plac zabaw dla dzieci - 446 m2

Wopust sciekowy z przykanalikiem
}\/‘Qfe’l(’/j(r‘OCZa[w’) Laio Zaéudov.//

A,B.C...- Linia rozgraniczajaca terenu zabudowy
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39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16
NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr_Rys.
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroficéw Pokoju 21
Temat UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM
MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEISCOWOSCI DOMATKOW,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Faza PROJEKT BUDOWLANY Data: IX 2014 Skala 1:500
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA  |Projektant | Grzegorz ZAJAC PKD/0078/POOD/09 CM P
Opracowat | Marek TOKARZ 36/Tbg/87 / p 71/
Sprawdzajacy] Marcin WALKIEWICZ PKD/oosslpoom@ f 7 \
-J SANITARNA  IProjektant | Anna MALINOWSKA PKD/0175/PWOS/05 Qﬁiﬁ\@
Opracowat | Anna MALINOWSKA PKD/G175/PWOS/05 K\ig \ ﬁ\“ A
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St'udzienko sciekowa z wpustem
uficznym typu skrzynkowego
systemow odwodnienia liniowego.

Na przykfadzie studnia

RZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ ZJAZD
typu AS-ST300WU

S ey 07000
np. AS-WU 400x500
koniec chodnika 08 jezdni (zciesana Kase D4OG)
2.00 2.75
L 0.80 |
Jezdnia ; . : 1 1
t Zeitun
2% - 2% 080 | ! Vpust zeifeny 4007600
: z T Plerclent przaj 3/4 (pod wpust)
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nentowo — plaskowa ){pe’(meme krotki
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JIE PLACU STANOWISKA POSTOJOWE ) 0.68 )
39-400 TARNOBRZEG, Broniewskie
; : go 16
NIP: 867-100-14-27 RE :
wiq, kolorowa 10cm | _piyta betonowa MEBA 60x40 cm o GON: 830208695
mentc:wo —_piaskowa 10cm | _podsypka zwirowa lub grysowa 4/8 _
luczniowg 4/32 15cm | _podbudowa tjuczniowa 4/32 E ’ , . -
1skowg 10cm | _podsypka piaskowg - - : ) ' ; inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr Rys.

36-100 Kolbuszowa, ul. Obroricow Pokoju 21

UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM

MIEJBSUC POSTOJOWYCH W MIEISCOWOSCI DOMATKOW,
DOWA 2JAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

PROJEKT BUDOWLANY Data: X 2014 Skala 1:50, 1:25

Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: _Rodpis:
Vi
DROGOWA jek Grzegorz ZAJAC

PDK/0078/POOD/0g

Marek TOKARZ 36/Tbg/87




WIDOK Z GORY PRZEKROJ A — A

Pokrycie gontem bitumicznym

Deskowanie deskg boazeryjng

Krokiew 14x/cm

Krokiew 14x7cm

Stupki 14x14cm

Podfoga — deski 38mm

453

Legary 14x14cm
zZ przeSwitem 5 c¢cm

300

Bloczki betonowe wtopione
w kostke betonowg

20—100——

Posadowienie allernatywne

stopa fundamentowa 20x20/40x20

~ . 39-400 TARNOBRZEG, Brniewskiego 16
s * NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroicéw Pokoju 21

UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM

Temat MIEISC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWOSCI DOMATKOW,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ORAZ ALTANY

Nazwa rysunku PROJEKT ALTANY

Faza PROJEKT BUDOWLANY Data: IX 2014 Skala

Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis: |

DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PKD/0078/POOD/09 s //
Opracowal | Marek TOKARZ 36/Tbg/87 ) /:%;
Sprawdzajacy v ”




PROJEKT BUDOWLANY

Brania : SANITARNA

Temat: PRZYLEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z ELEMENTAMI ODWODNIENIA

Obiekt : Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych
W miejscowosci Domatkéw,
Budowa zjazdu publicznego oraz altany.

Adres : Domatkéw, gm. Kolbuszowa
dz. nr ew. 1008, 10607/1, 1263/4

obreb : Domatkéw

Inwestor : Gmina Kolbuszowa
ul. Obroficéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Projektant : mgr inz. Anna Malinowska
upr. nr. PDK/0175/PWQS/05

g
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 .
z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
branzy sanitarnej p.t. »Przylacze kanalizacji deszczowej z elementami
odwodnienia” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT : mgr inz. Anna Malinowska
or upr. PDK/0175/PWOS/05

mgring.
Uprawnia Diitinyine

et Maémc‘zwséca
G § "; i3 i Varia i o 3
"6 Clagly




Zawarto$¢ opracowania :

Opis techniczny :

Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania

. Dane ogélne

1.

2

3

4. Opis techniczny przylacza kanalizacji deszczowej z elementami odwodnienia
5. Kolizje

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

7. Proby i odbiory

8. Uwagi konicowe

9. Informacja BIOZ,

Cze$¢ rysunkowa :

1. Mapa zasadnicza skala 1: 500
2. Profil podhuzny przylacza kan. deszez. skala 1:100/500




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza kanalizacji deszczowej
wraz z elementami odwodnienia projektowanego utwardzenia placu w miejscowosci
Domatkéw na dzialce o nr ew. 1007/1, 1008, 1263/4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja Nr 60/2014 — lokalizacja w pasie drogowym wydana przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kolbuszowej

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy

- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura branzowa

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej z dn. 02.10.2014 1.

3. DANE OGOLNE

Odwodnienie projektowanego utwardzenia placu bedzie realizowane zgodnie
z projektem branzy drogowej poprzez wyprofilowanie powierzchniowe $cieku i przez nadanie
odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustéw
Sciekowych systemowych typu skrzynkowego wykonanego wg. zalecen producenta
odpowiedniego systemu odwodnienia liniowego. Woda ze scicku bedzie odprowadzana
przytagczem kanalizacji deszczowej DN 200 mm do projektowanej studzienki kanalizacji
deszczowej na kanale deszczowym o 400.
Przebieg przylacza kanalizacji oraz usytuowanie studzienek systemowych pokazano na
Rys. 1. ’

4. OPIS TECHNICZNY PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie projektowanego utwardzenia placu zaprojektowano poprzez studzienki
segmentowe wielofunkcyjne np. typu AS —ST200 lub inne réwnowazne dostepne na rynku
odprowadzajgce wody deszczowe i roztopowe poprzez projektowane przylaeze kanalizacji
deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej o 400 zlokalizowanej na dzialce nr ew.
1263/4 (pas drogowy). Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SDR 34
SN 8 Dn 200 x 5,9 mm. Rury nalezy ulozy¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Spadki
Ma przylgezu nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonymi rysunkami profili (rys. nr 2).
Odprowadzenie waéd deszczowych i roztopowych z projektowanego placu przewidziano
Zgodnie z wydanymi warunkami poprzez projektowang studnie rewizyjng PVC o érednicy
Dn 600 mm na kolektorze deszczowym @ 400. Wlgczenie do studni nalezy wykonaé
W kinete. Wigczenie kratki Krl do projektowanego przylacza deszczowego przewidziano
Przykanalikiem PVC ¢ 160 poprzez montaz tréjnika PVC o 200/160. Wszystkie wigczenia

atek systemowych nalezy wykonaé poprzez montaz przejsé szczelnych typu ,,in-sit”.

%




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 28.01.2009 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelniaé przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz
W sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz.
169) kratki deszczowe zaprojektowano typu segmentowego z osadnikiem i lapaczem
zanieczyszczen. Studzienki wielofunkcyjne np. typu AT-ST200 z kratkami deszczowymi
zaprojektowane w celu odwodnienia placu sg to studzienki skladajace sie z segmentéw
0 wymiarach 292 mm x 675 mm wykonane z betonu cementowego o klasie wytrzymatosci
C60/75 z dodatkami polimerobetonowymi. Poszczegdlne segmenty studzienki to : element
gormy z rusztem Zzeliwnym kl. D-400 i wysokosci 350 mm, element przelotowy z doplywem
lub bez doplywu o wysokosci 320 mm, element z dnem o wys. 330 mm i lapaczem
zanieczyszczen umieszczonym w elemencie gérnym studzienki. Osadnik w projektowanych
studzienkach przewidziano z 3 segmentéw tj. o glebokosci 97 em.

TECHNOLOGIA MONTAZU KANALIZACJI

Kanalizacja z rur PVC cechuje si¢ duzg szczelnoscia, odpornoscia na dzialanie wielu
substancji chemicznych, duzg gladkoscig wewnetrzng powierzchni rur, matym ciezarem,
tatwoscig w montazu.

Majac na uwadze uzyskanie prawie catkowitej szczelnosci ukltadu kanalizacyjnego, tak w
zakresie eksfiltracji $ciekéw do gruntu zapewniajgce ochrone $rodowiska naturalnego, jak tez
infiltracje wod gruntowych do wnetrza kanaléw co wiaze sie z ekonomika budowy
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni $ciekéw. Na podstawie instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC ze wzgleddw statyczno-
wytrzymatosciowych dla potrzeb projektowanej kanalizacji dobrano rury typu ,,S” do
ukladania pod drogami, bez wzgledu na obcigzenie. Dodatkowo przy ukladani rur
kazdorazowo nalezy dokonag¢ wiasciwego zageszczania wykopow.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC o zlgczach kielichowych na wecisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych. Jest to polgczenie bardzo szczelne i trwale pod
warunkiem, Ze jest fachowo i dobrze wykonane. Polgczenie weiskowe sklada si¢ z kielicha z
- uszezelkg gumows i bosego korica. Polgczenie wykonuje sie poprzez wprowadzenie bosego
korica jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Przed przystgpieniem do weisku
bosego kofica w kielich rury z zalozong uszczelka nalezy bosy koniec posmarowaé cienko
Srodkiem antyadhezyjnym (np. pasta BHP, plyn FF). W przypadku skrécenia rury nalezy
stosowac cigcia poprzeczne. rura po obcieciu wymaga frezowania bosego kofica. Montaz
zlgeza kielichowego nalezy dokonaé przy pomocy urzadzenia do wykonania weisku. Studnie
~ PVC skladajg sie z kinety, rury wznosnej oraz rury teleskopowej z wlazem zeliwnym
‘ Ukfadanie rur z PVC w przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w temperaturze

powyzej + 5° C,

5. KOLIZJE
infrastruktura wodociggowa

Izy zblizeniach projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej do sieci wodociggowej
nalezy zachowad odlegto$¢ minimum 1,0 m. W profilach podtuznych uwzgledniono, ze o$
hieczynnej magistrali wodociggowej o 250 znajduje si¢ na glebokodei 1,57 m. Przylacze
analizacji deszczowej zaprojektowano w  taki sposGb by wunikng¢ kolizji przy
krzyzowaniach. W przypadkach zaistnienia kolizji podczas budowy nalezy jej rozwigzanie
Uzgodnié¢ branzowo z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Kolbuszowie.
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- sie¢ gazowa

Przy zblizeniach projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
gazowej nalezy zachowaé odleglo$¢ minimum 1,0 m. W profilach podtuznych uwzgledniono,
ze sie¢ gazowg ulozona jest na glebokosci 0,80 m. W miejscu skrzyzowania gazociaggéw
(o cisnieniu do 0,5 MPa) z przewodami kanalizacji deszczowej, nalezy gazociag zabezpieczyé
rurg ostonowg o dugosci min. 3,0 m. (po 1,5 m od osi skrzyzowania) a kofice zabezpieczyé
piankg poliuretanows. Kolizje zglosi¢ do odbioru do Rejonu Dystrybucji Gazu w Mielcu.

- prowadzenie robot ziemnych

Prace wykonywane za pomoca koparek mechanicznych nalezy tak prowadzi¢, by nie
prowadzi¢ do przekroczenia glebokosci — pozostale prace wykonaé¢ recznie. Odklad urobku
powinien by¢ wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegto$ci co najmniej 0,6 m od
krawedzi wykopu. Projektowane wykopy waskoprzestrzenne podlegaja zabezpieczeniu.
W wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpér
w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby istniala mozliwo$¢ wsuwania miedzy
rozporami rur oraz wykonania podloza betonowego rur. Odeskowanie i rozparcie $cian
wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu. Roboty montazowe
wraz z przygotowaniem podioza muszg byé prowadzone w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodniony stan podloza pozwala na wlasciwe, prawidlowe prowadzenie
robét, zachowanie odpowiednich spadkéw.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

Projektowane odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z projektowanego

placu nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na srodowisko poniewaz wody deszczowe
odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 21 sierpnia 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie okreflania rodzajéw przedsiewzied moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz  szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigceia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie kwalifikuje i nie
wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko

7. PROBY I ODBIORY

Po wykonaniu przylgcza kanalizacji deszczowej jeszcze przed odbiorem nalezy wszystko
dokfadnie przepluka¢ i poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Do odbioru
koficowego nalezy przedlozyé certyfikaty jakosci na uzyte materialy oraz inwentaryzacje
_ geodezyjna wykonanego zakresu robot.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN
83/8836-02. Przepisy dotyczace BHP w zakresie robét montazowych oraz transportowych
0dnosza si¢ rowniez do wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych. Rodzaj, szeroko$é
wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkéw hydrogeologicznych oraz od
glebokosei  wykopow. Przy budowie przylaczy kanalizacji deszczowej oraz drenazu
Opaskowego nalezy wykonaé wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,




odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m
od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od niej 0 0,5 m.

Dna wykopow powinny by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni i podobnych czesci
statych. Zasypanie wykopéw wykonaé recznie do wysokosci 30 cm nad przew6d, nastepnie
pozostalg cze$¢ /poza miejscami w rejonie istniejacego uzbrojenia/ zasypaé mechanicznie
z warstwowym ubiciem ziemi. Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ninieiszym proiektem,
przed zasypaniem przylacza nalezy zglosi¢ do odbioru.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz :

- Uwagami wniesionymi podczas narady koordynacyjnej

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano ~ moentazowych
Czesé Il Instalacje sanitarne i przemyslowe .

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Opracowala :

mgr inz. Anna Malinowska

mgr ing
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9. Informacja BIOZ
1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu ,.Przylacze kanalizacji deszczowej
z elementami odwodnienia”.

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustaws z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

2. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

2. Zakres rebgt

W zakresie zadania przewidywana jest budowa przylacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody deszczowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia placu .w
migjscowosci Domatkéw.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego placu zaprojektowano poprzez
studzienke rewizyjng do kolektora kanalizacji deszczowej. Odwodnienie placu przewidziano

poprzez kratki deszczowe typu segmentowego. Zakres robdt zwigzanych z wykonaniem
przylacza kanalizacji deszczowej :

- Wwytyczenie trasy przylacza kanalizacji deszczowej

- wykopy liniowe

- wykonanie podloza pod rurociagi

- ulozenie rur PVC

- montaz uzbrojenia kanalizacyjnego

- wykonanie proby szczelnosci przewodow

- wykonanie obsypki rurociagéw i zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

4. Wskazanie dotyczgee przewidywanych zagroizen wystepujacych podezas realizacji
robdét budewlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczgce]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
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a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczefistwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

b) roboty przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe,

d) roboty budowlano-montazowe w nastgpstwie ktérych moze dojéé do uderzenia cigzkimi
przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzedziami,

¢) roboty budowlane przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych

2. Inne roboty :
a) prowadzenie robdt w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu
oraz ciagly ruch duzych samochodéw cigzarowych,

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzié nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robét budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozef.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczeg6lnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw BHP.
d)  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozefi, koniecznych do stosowania przez pracownikéw.
f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.
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5.1 Imstruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegblinie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz og6lny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
Stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
ZWigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.




Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoroéw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohiczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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5.2 Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401)

5.3 Instruktaz pracownikéw w okresie prébnej eksploatacji

 Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem og6lnych przepisow BHP oraz
~ w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

_ Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwal pogotowie
lekarskie.
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6. Przechowywanie i przemieszcezanie materialéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio  do miejsca  wbudowania.
W przypadku koniecznosdci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0s6b przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materiatéw i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy ukladaé wedhug poszczegolnych grup, wielkosei i gatunkéw w
sposéb  zapewniajacy stateczno$¢, wykluczajgey mozliwosé wywrocenia, zsuniecia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekéw sanitarnych i woéd
opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
podkladach i przekladkach drewnianych, a wysoko$é stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Odleglosé stos6w przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75m-0od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze  sieci trakcyjnej Iub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw Iub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

srodkéw transportowych nie powinna przekraczaé dopuszczalnej nognosci lub udzwigu
danego $rodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzié w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i
dzwig.

7. Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajgcych =z wykonania  robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

1. Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
Wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inZynierskiej.

W szczegblnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r w sprawie bezpieczenstwa

_ i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robét oraz

~ Wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczyé osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,

b)  Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk Pracy w spos6b zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych




1 ucigzliwych,
¢) Zapewni¢ nadz6r whascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
¢) Przeprowadzié instruktaz pracownikéw,
f)  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
g) Zapewni¢ tgcznoé¢ telefoniczng na terenie budowy,
h) Teren budowy oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem os6b postronnych,
i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazyé w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ pracownikéw w razie powstania zagrozenia,
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

8. Uwaga koficowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzgdzi€ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. ‘ '
Plan powinien obejmowaé szczegotowy zakres rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaly: przewierty pod czynnymi ukladami
komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigéw.

Opracowala :

mgr inz. Anna Malinowska
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Palisada betonowa

Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm
Nawierzchnia z plyt azurowych
Nawierzchnia z kostki kolorowej - gr 8 cm
Teren do splantowania

Kraweznik drogowy 15x30

Obrzeze trawnikowe 8x30

Linie rozgraniczajace pasa drogowego
Linia zabudowy terenu Gminy Kolbuszowa

Wpust $ciekowy z przykanalikiem
N;afszglaa C«iﬁiMQ fouio. zw&a’m&y

39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16

NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
UTWARDZENIE PLACU WRAZ Z WYZNACZENIEM
Temat

MIEJSC POSTOJOWYCH W MIEJSCOWO!
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

SCI DOMATKOW,
ORAZ ALTANY

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza PROJEKT BUDOWLANY Data: IX 2014 Skala 1:500
Branza Funkcja tmig 1 nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | Grzegorz ZAJAC PKD/0078/POOD/09

Opracowa! | Marek TOKARZ 36/Tbg/87

Sprawdzajacyl Marcin WALKIEWICZ PKD/0085/POOD/10
SANITARNA Projektant | Anna MALINOWSKA PKD/0175/PWOS/05

Opracowat | Anna MALINOWSKA PKD/0175/PWOS/05

Sprawdzajacy|




projekiowana nawlerzchnia g kostd brukowe
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[ Inwestor : GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 Kelbuszowa
Chight - Utwardzenie plact wraz 2 Wyznaczemiem miejsc Nrovs,
postojowych w miejscowosei Domatkéw, 2rys
budowa zjazdy publicznego oraz altany
Rysunek:  Profil kanalizaciji deszezowej Shala :
Z elementami odwodnienis 1:100/500
Imie i Nazwisko Nrupravniei | Data | ~Podojs




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERC)W BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/09 Rzesz6w, 2009-06- 29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zm. )oraz § 11 ust 1 pkt 1,§ 151
§18ust. 1pkt1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. W
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , W zwiazku z art.104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ ZAJAC
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 24 maja 1971 1., miejsce urodzenia - Sanok

* otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0078/POODI09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z pozn. 7m.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 W/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja;

A yPan Grzegorz Zajac
ul. Grunwaldzka 48/8
37-700 Przemyst

et W I Fone b tar




Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowe;j

Pan Grzegorz Zajac

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11 art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowyc
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projekton
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr fnz{. Zbigniew Plewgko




PODKARPACKA
GEREGOWA
| Z 8 7

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

erzegorz Za;agz::

Fan/Pam |

miejsce zamieszkania Gmm’{é}ﬁﬁka 48/’ 3

37-700 Przemysl

jast czlonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby In2ynierow
Budownictwa o numerze ewidencyinym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnosci
cywilnei,

Niniejsze zaswiadczenie waZne jest
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej

Pan Marcin Walkiewicz

L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
WyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z
2006 1. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
FODKARPACKIES OKREGOWE.

{ZBY IN !Eﬂﬁy UDOWNICT

dr ing. Zbigniew Plewako

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LPY-VBD-MYP *

Pan Marcin Roman Walkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0388/07

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-11-30.

~ Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
Stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
downictwa.
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7SP-2US-PKT *

Pan Marek Tokarz o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0299/04

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

PDX OUB/KK/0054/6036 /05 Rzeszéw, 2005-12-5HC

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz whanistow Dz U z 2001 r Nr 5 pozdl
z pén. zm.) i art.13 ust.l pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z poin. zm ) oraz § 12 pkt 11 § 3 ust. 1, § 23 ust. |
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

siwierdzamy |, Ze

Pani ANNA MALINOWSKA
magister inzynier
(kierunek studiéw- budownictwo w zakresie urzgdzen sanitarnych }
ur. 05 lipca 1973 r., miejsce urodzenia - Tarnobrzeg
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0175 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speciainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiei Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSredmictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty joi doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwaliffkacyine Przewodniczacy Rady
f £ OWNICT IZBY INZYNIEROW BUDOWHRICTWA
/ e

C\_?{\ {://w - /-
dpis. Jéxzy Kerste
P

mgr int. Adam Tarnawski

Otrzymuja;
{1,/Pani Anna Malinowska
ul. Marczaka 9/30B
39-400 Tarnobrzeg
2. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlansgo

32/ AN f

N t '
e Jjgiﬁ‘ié“(}if

£




Szezegdlowy zakres uprawnien
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen ciepinyeh,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodeciggewych i kanalizacyjnych,

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

W B

b

1. Namocy § 3 ust. 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817},

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi Z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyine

Przewodniczacy Komisji Kwallfikacying]
PODKARPACKIE] OKREGOWEY
1ZBY mzx; ! UDOWNICTWA
><\\; {//Z/ —
myr ing. Adam Tarnawski

Przewodniczgcey Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEJ
IZ7BY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

s

BPODRARPACKA

L

INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

Anna Joanna Malinowska
PandPani o

o ‘ ~ul. Marczaka 9/30b
migisce zamieszkania

jest cztonkiemn Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjinym .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledziainosa
cywilng].

Niniejsze zaSwiadczenie wazne jest

2014-03-01

' N16.09.98
oddnia . ... S dodnia \;Ei} 15-02-28

PDK/IS/0048/06




